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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem ekranu LED oraz przeniesienie

dotychczas używanego ekranu LED

dostawa wraz z montażem ekranu LED

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem ekranu LED
w hali Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa.

1.1. Zamawiający wymaga, żeby dostarczony sprzęt był nowy, niepowystawowy,
nieregenerowany, pochodzący z legalnego źródła.

1.2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane diody pochodziły od jednego
producenta.

1.3. Zamawiający zastrzega, że prace montażowe prowadzone będą mogły być tylko i
wyłącznie w godzinach nocnych.

1.4. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza poruszania się po nawierzchni hali ciężkim
sprzętem (wózki widłowe, podnośniki koszowe, nożycowe itp.)

1.5. Wszelkie prace polegające na spawaniu i cięciu konstrukcji i innych elementów muszą
odbywać się w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego, znajdujących się poza
budynkiem.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. ekran LED o parametrach:

a) rozmiary ekranu LED bez konstrukcji montażowej:

• szerokość minimalna - 6 m,

• wysokość minimalna - 3,5m,

• proporcje boków: 16:9 lub najbardziej zbliżone w zależności od rozmiarów
modułów,

b) jasność 1 800 cd/m2,

c) minimalny dystans widzenia - 8m,

d) częstotliwość odświeżania 200 Hz,

e) ilość kolorów 16 500 000,

f) średni pobór mocy 350 W/m2,

g) poziomy kąt widzenia 110°,

h) pionowy kąt widzenia 600,

i) żywotność diody 100 000 h,

j) możliwość manualnego sterowania jasnością diody,

k) waga ekranu LED wraz z konstrukcją nie może przekroczyć 360 kg,

2.2. wykonanie konstrukcji nośnej ekranu:

a) konstrukcja powinna wykorzystywać istniejące już punkty montażu, pozostałe po
ekranie LED używanym dotychczas,



b) wykonawca zapewni nadzór nad montażem ekranu osoby posiadającej

uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno budowlanym. Zamawiający

wymaga, aby w/w osoba przekazała oświadczenie o tym że konstrukcja jest

bezpieczna i zgodna z projektem,

c) Wykonawca dostarczy projekt budowlany konstrukcji pod kaseton diodowy

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami podpisany przez osobę

posiadającą uprawnienia budowlane, projektowe wykonawcze z zastrzeżeniem

ust. 2.2 lit. d),

d) projekt o którym mowa w ust. 2.2 lit. c) musi zostać zaakceptowany przez

Zamawiającego,

2.3. wykonanie podłączenia elektrycznego ekranu do dotychczas wykorzystywanej

rozdzielni oraz ewentualna modernizacja zasilania w przypadku gdyby wymagane

para metry zasila nia były niewystarczające. Zamawiający zastrzega, że podłączenie

ekranu oraz ewentualne modyfikacje zasilania muszą być przeprowadzone w

porozumieniu z firmą świadczącą usługi konserwacji instalacji elektrycznych

Zamawiającego.

2.4. Wraz z ekranem wykonawca ma obowiązek dostarczyć:

a) w pełni skonfigurowany komputer sterujący wraz z licencjonowanym

oprogramowaniem — lokalizacja w pokoju reżyserskim oddalonym od ekranu

o około 70 metrów. Komputer powinien spełniać poniższe wymagania:

• procesor minimum czterordzeniowy,

• minimum 16 GB RAM DDR4,

• dysk SSD o pojemności minimum 250 GB,

• posiadać wyjścia obrazu DVI, HDMI,

• system operacyjny Windows,

• pakiet office (Word, Excel, PowerPoint),

• oprogramowanie ekranu LED z następującymi funkcjami:

edytor sceny pozwalający na dowolne ułożenie poszczególnych

elementów wyświetlanych na ekranie,

kalendarz, który można ustawiać na poszczególnych częściach ekranu

(przypisanie kalendarza do wybranego okienka na ekranie),

możliwość sterowania z „kalendarza” tygodniowego, dzięki któremu

można ustalać zawartość dowolnej części ekranu a także

„zaprogramować” na przykład wyłączenie monitora o danej godzinie w

zależności od godziny i dnia tygodnia,

podział ekranu na dowolną ilość części,

b) urządzenie do skalowania obrazu — powinno posiadać co najmniej wejścia: DVI,

yGA, RCA, BNC, 3xHDMI oraz wyjście audio pozyskujące sygnał z wejścia HDMI.

Urządzenie musi umożliwiać połączenie zewnętrznych urządzeń np. kamer,

wozów transmisyjnych - lokalizacja w pokoju reżyserskim oddalonym od ekranu o

około 70 metrów,

c) instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED, instrukcję obsługi oraz atesty
poszczególnych elementów systemu wjęzyku polskim,

d) certyfikat CE,



e) projekt o którym mowa w pkt 2.2 lit. C).

2.5. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do:

a) wykonania dodatkowych złączy VGA, BNC, 2xHDMI umiejscowionych w skrzynce
zamykanej na klucz zainstalowanej (na stałe) na poziomie hali pod ekranem,

b) dostarczenia kompletu przewodów yGA, BNC, 2xHDMI służących do podłączenia
złącz o których mowa w pkt a) o długości co najmniej 70 metrów,

c) przeprowadzenia szkolenia dla minimum 3 osób wskazanych przez zamawiającego
oraz dodatkowej instalacji oprogramowania sterującego na komputerze
wskazanym przez zamawiającego.

2.6. Wykonawca udzieli zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na okres co najmniej 36
miesięcy lub na okres dłuższy - zgodnie z przedstawioną ofertą.

2.7. w ramach gwarancji w całym okresie jej obowiązywania Wykonawca dwa razy w ciągu
roku dokona bezpłatnego serwisu i konserwacji urządzeń wraz z bezpłatną wymianą
części eksploatacyjnych. Powyższe czynności każdorazowo zostaną zakończone
protokołem z wykonania prac.

2.8. Wykonawca zapewni reakcję serwisową w czasie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Przez reakcję serwisową zamawiający rozumie przyjazd do siedziby zamawiającego i
podjęcie działań mających na celu usunięcie awarii. Niedopełnienie tego zobowiązania
skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej.

2.9. Jeśli przewidywany termin naprawy będzie dłuższy niż termin najbliższej imprezy, na
której ekran ma być wykorzystany, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o zbliżonych
parametrach. W tym celu dostarczy go, zainstaluje i uruchomi w miejscu
dotychczasowego ekranu lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Niewywiązanie się z powyższego skutkować może naliczeniem kary umownej.

2.10. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu składowego ekranu LED
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, wolny od wad.

3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.

Załączniki (zdjęcia):

zał. nr 1 — widok na halę z poziomu pokoju reżyserskiego

zał. nr 2 — widok na pokój reżyserski z poziomu hali

zał. nr 3, 4 — widok na ścianę przeznaczoną do montażu ekranu (ekran uwieczniony na zdjęciu
zostanie przeniesiony zgodnie z zadaniem nr 2)

II. przeniesienie dotychczas używanego ekranu LED

1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie ekranu LED w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego
122 w Warszawie.

2. Ekran o którym mowa w ust. 1 charakteryzuje się następującymi parametrami:

2.1. Nazwa: LED GLUX OE-TECH MORIS LED PM 6944

2.2. Wymiary: 3,84 x 2,30 (szerokość x wysokość)

2.3. Kat świecenia poziomy: 150°

2.4. Kat świecenia pionowy: 50°

2.5. Raster fizyczny: 12mm



2.6. Jasność świecenia: 2000 NIT

2.7. Rozdzielczość fizyczna ekranu: 320 X 192

2.8. Budowa piksela: diody SMD 3w1

2.9. Częstotliwość odświeżania: 400 Hz

2.10. Żywotność diod: 100 000 godzin

2.11. Waga bez konstrukcji: 290 kg

2.12. W zestawie znajduje się procesor graficzny GLUX OE — TECH P64 z funkcją

przełączania sygnałów pomiędzy posiadanymi wejściami

3. Zamawiający oświadcza, iż ekran, którego przeniesienie stanowi przedmiot niniejszego

zamówienia jest sprawny. Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wymaga sporządzenia

protokołu przekazania sprzętu.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany wg następującej specyfikacji

4.1. demontaż istniejącego ekranu LED wraz z konstrukcją nośną oraz dotychczasowym

okablowaniem łączącym ekran z pokojem reżyserskim z zastrzeżeniem ust. 3,

4.2. przeprowadzenie przeglądu oraz konserwacji ekranu oraz naprawa ewentualnych

usterek.

4.3. montaż ekranu w miejscu wskazanym przez zamawiającego z wykorzystaniem (jeśli

będzie taka możliwość) konstrukcji nośnej na której ekran był zamontowany dotychczas

oraz rozbudowa konstrukcji o dodatkowe elementy umożliwiające ustawienie ekranu

wraz z konstrukcją na posadzce (ekran powinien znajdować się na wysokości około 2

metrów), a także elementu przytwierdzającego ekran do ściany (w celu

usztywnienia/ustabilizowania konstrukcji)

4.4. wykonanie konstrukcji nośnej w przypadku gdy nie będzie możliwości wykorzystania

starej konstrukcji. Konstrukcja musi umożliwiać ustawienie ekranu na posadzce (ekran

powinien znajdować się na wysokości około 2 metrów), a także posiadać element

przytwierdzający ekran do ściany (w celu usztywnienia/ustabilizowania konstrukcji)

4.5. wykonanie przyłącza zasilającego z istniejącej rozdzielni elektrycznej — odległość od

rozdzielni wynosi około 20 m.

4.6. Zapewnienie możliwości sterowania ekranem z poziomu pokoju reżyserskiego z

wykorzysta niem dotychczasowej infrastru ktury oraz dotychczasowego systemu

zarządzania obrazem. W tym celu należy wykorzystać zdemontowany (zgodnie z ust. 1)

przewód sygnałowy oraz doprowadzić go (wykorzystując istniejące trasy kablowe) do

nowej lokalizacji.

4.7. Zapewnienie możliwości sterowania ekranem ze skrzyni typu RACK znajdującej się w

bliskiej odległości ekranu. Skrzynia RACK powinna spełniać poniższe wymagania:

a) posiadać gniazdo 230V

b) posiadać złącza co najmniej: yGA, BNC, 2x HDMI, RCA oraz selektor umożliwiający

wybór źródła,

c) być zamykana na klucz

4.8. Możliwość zsynchronizowania obrazu (wyświetlanie tego samego obrazu w jednym

czasie) z nowym ekranem LED (zadanie nr 1) z zastrzeżeniem, że ekrany mogą działać

również niezależnie od siebie. Synchronizacja powinna umożliwiać dublowanie obrazu z

ekranu znajdującego się na hali (zad. nr 1) do ekranu przenoszonego (zad. nr 2).

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres:



5.1. 6 miesięcy na bezusterkowe działanie przeniesionego, zakonserwowanego zgodnie z ust.
4.2 ekranu,

5.2. 24 miesięcy na wykonane prace związane z przeniesieniem.

6. Zamawiający zastrzega, że prace montażowe prowadzone będą mogły być tylko i wyłącznie w
godzinach nocnych.

7. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza poruszania się po nawierzchni hali ciężkim sprzętem
(wózki widłowe, podnośniki koszowe, nożycowe itp.)

8. Wszelkie prace polegające na spawaniu i cięciu konstrukcji i innych elementów muszą
odbywać się w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego, znajdujących się poza
budynkiem.

9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.




