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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa boiska do piłki

koszykowej.

Zamówienie obejmuje dostawę, pierwszy montaż i demontaż boiska do

piłki koszykowej wykonanego z przenośnej/mobilnej drewnianej

modułowej podłogi powierzchniowo-elastycznej, o łącznej powierzchni nie

mniejszej niż 608m2 i wymiarach minimalnych 19m x 32m mierzonych

bez listew krawędziowych. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów

in plus ze względu na różne wielkości modułów podłogi oferowanych przez

Wykonawców. Wymiary podłogi zostały tak dobrane, aby zapewnić

umieszczenie na niej pełnowymiarowego boiska wraz z strefami

bezpieczeństwa do rozgrywek międzynarodowych w piłce koszykowej.

Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy zapasowe:

U Po 6 szt. paneli (modułów) każdej długości (każdego rodzaju) jakie

występują w systemie potrzebnym do ułożenia podłogi o wymiarach

minimalnych 19m x 32m

po 4 listwy krawędziowe każdej długości (każdego rodzaju) jakie

występują w systemie potrzebnym do ułożenia podłogi o wymiarach

minimalnych 19m x 32m

po 5 zamków lub innych elementów łączących (każdego rodzaju)

jakie występują w systemie.

Przedmiotowa podłoga sportowa będzie rozkładana na istniejącej podłodze

sportowej z warstwą wierzchnią Linoleum. Podłoga powinna być

modułowa, najcięższy element powinien ważyć nie więcej niż 35kg,

maksymalna długość pojedynczego modułu (panela) nie więcej niż 3,5m,

wysokość konstrukcji systemu podłogi nie wyższa niż 85mm.

Warstwa wierzchnia modułowej podłogi sportowej wykonana z drewna

jasnego liściastego typu: klon, buk, jesion o grubości min. 20 mm

i twardości w skali Brinell”a min. 3,6, fabrycznie lakierowana „na gotowo”

lakierem bezbarwnym poliuretanowym o przeznaczeniu sportowym.



Warstwa wierzchnia modułowej podłogi sportowej musi mieć możliwość

wielokrotnej renowacji poprzez zeszlifowanie uszkodzonej lub zużytej

w trakcie eksploatacji warstwy łącznie do min. 5mm grubości.

Ponadto podłoga ma spełniać parametry wg normy PN-EN 14904:

rejestrujących
zamontowane

C

Parametr Wartość wymagana

Absorpcja energii 40 % < 55 %

Odkształcenia
1.8 mm < 3.5 mm

standardowe

Odbicie piłki min. 90 %

Współczynnik poślizgu 80 S 110

Obciążenie toczne 1500N

Odporność na zużycie < 80 mg

Odporność na uderzenie 0.5 mm

Odporność na wgłębienie S 0.5 mm

Połysk S 45 %

Emisja formaldehydu El

Zawartość
Bez pentachlorofenolu

p e n tac h 10 rofe no I u

G

Przedmiotem zamówienia jest podłoga sportowa rozumiana jako komplet
w świetle celu, któremu służy podłoga i w świetle optymalizacji warunków
montażu, demontażu, składowania, eksploatacji, konserwacji, pielęgnacji,
obejmująca:

— podłogę właściwą w modułach — panelach gotowych do montażu,
elastyczną systemową podbudowę, listwy zamykające obwodowe,
oznaczenie pól do gry dla piłki koszykowej (zgodnie
z obowiązującymi przepisami FIBA (Międzynarodowej Federacji Piłki
Koszykowej do rozgrywek na najwyższym poziomie),

— komplet wózków umożliwiający przechowywanie i transport całej
powierzchni podłogi sportowej,

— minimum dwie sztuki rejestratorów mierzących i
wilgotność względną i temperaturę powietrza,
w miejscach wskazanym przez użytkownika,

— pierwszy montaż podłogi,
— wymalowane linie boiska i pól do koszykówki zgodnie

z obowiązującymi przepisami,
— opis techniczny wszelkich urządzeń służących montażowi

i demontażowi,



— instrukcje: montażu, demontażu, transportu, składowania,
eksploatacji, konserwacji, pielęgnacji, opisy podłogi oraz jej
elementów w języku polskim,

— przeprowadzenie szkolenia dot. prawidłowego użytkowania
oferowanej podłogi w zakresie montażu, demontażu, transportu,
składowania, eksploatacji, konserwacji, i pielęgnacji oferowanej
podłogi - wyznaczonej do tego celu przez Zamawiającego osobie lub
grupie osób.

Wymaga się, aby czas montażu podłogi stanowiącej przedmiot zamówienia
nie przekraczał 6 godzin przy zaangażowaniu 4 osób. Montaż podłogi
stanowiącej przedmiot zamówienia odbędzie się w godzinach nocnych.

Wymaga się, aby podłoga sportowa stanowiąca przedmiot niniejszego
zamówienia miała możliwość docelowej, etapowej rozbudowy podłogi oraz
aby istniała możliwość dowolnej zmiany szerokości boiska bez
konieczności demontażu całej powierzchni podłogi mobilnej.

Wymaga się, aby podłoga:

-posiadała właściwe dla Polski dopuszczenie do stosowania
w budownictwie w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
i orzeczenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej raport z badań wg PN
EN 13501:1 wykonany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający klasę
palności min. Cfl-S1 modułów podłogowych.

-posiadała aktualny certyfikat FIBA-poziom I dopuszczający rozgrywki na
najwyższym poziomie, posiadała odpowiednie certyfikaty dla podłóg
sportowych dla koszykówki dla imprez sportowych rangi Mistrzostw
Europy, Świata stawiane przez właściwe dla tej dyscypliny
międzynarodowe związki i organizacje sportowe a w szczególności wymogi
oraz aktualny certyfikat „FIBA” (Międzynarodowej Federacji Piłki
Koszykowej) do rozgrywek na najwyższym poziomie, podłoga powinna
spełniać również wymogi stawiane przez PZKosz (Polski Związek
Koszykówki).

Wskazane materiały i przyjęte technologie należy rozumieć jako określenie
wymaganych parametrów lub standardów jakościowych. Oznacza to, że
wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia atesty,
certyfikaty, deklaracje, instrukcje muszą zostać dostarczone
Zamawiającemu w języku polskim nie później niż w dniu podpisywania
umowy.

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być
fabrycznie nowe.

Zamawiający wymaga bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia,
w tym na każdy jego element na okres co najmniej 5 lat.

Termin realizacji: do 14.12.2017r.
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