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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45400000-
1

Wymiana świetlików

1
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(0.35*1.60*2<szt.>+0.35*0.80)*12<do kosza zlewowego> m2 16.80
(0.35*1.60*2<szt.>+0.35*0.80)*1<za koszem zlewowym> m2 1.40

RAZEM 18.20
2

d.1
KNR 4-04
0803-03
analogia

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów sta-
lowych

m2

0.80*1.30*13<szt.> m2 13.52
RAZEM 13.52

3
d.1

KNR-W 4-
01 0211-
03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głę-
bokości skucia do 5 cm na podłożach

m2

18.20 m2 18.20
RAZEM 18.20

4
d.1

KNR-W 2-
02 0923-
01
analogia

Osłony otworów  po zdemontowanych świetlikach folią polietyle-
nową M(folia)=1,15

m2

1.85*2.00*13 m2 48.10
RAZEM 48.10

5
d.1

KNR-W 4-
01 0203-
13
z.sz.2.6.
9905-01 
analogia

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu do 0.5 m3

m2

18.20 m2 18.20
RAZEM 18.20

6
d.1

KNR-W 4-
01 0214-
02

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 m3

1.274 m3 1.27
RAZEM 1.27

7
d.1

KNR-W 4-
01 0519-
05
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z
papy (kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wyko-
nywanych robót do 10 m2

m2

18.20 m2 18.20
RAZEM 18.20

8
d.1

KNR-W 2-
02 1039-
01
analogia

Świetliki aluminiowe wg.systemu np.FA50 szyby 44,4/16/44,2T
U=1,0W/m2 lub równoważne

m2

0.80*1.30*13<szt.> m2 13.52
RAZEM 13.52

9
d.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

18.20 m2 18.20
RAZEM 18.20

2 45400000-
1

Malowanie obróbek blacharskich

10
d.2

KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne obróbek blacharskich
do malowania

m2
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.60+1.45)*2*0.45*13<świetliki> m2 35.69
57.50*0.45<ogniomur> m2 25.88

RAZEM 61.57
11
d.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie obróbek m2

61.57 m2 61.57
RAZEM 61.57

12
d.2

KNR 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania m2

61.57 m2 61.57
RAZEM 61.57

13
d.2

KNR 7-12
0215-01

Malowanie pędzlem emaliami - dwukrotnie
Krotność = 2

m2

61.57 m2 61.57
RAZEM 61.57

3 45400000-
1

Wymiana wyłazu dachowego i naprawa dachu

14
d.3

KNR-W 4-
01 0423-
03
analogia

Rozebranie włazów kominiarskich R=0,5 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.3

KNR K-05
0209-07
analogia

Montaż wyłaz dachowy o wymiarach 80 x 80 x 30(podstawa) z
podnoszeniem pneumatycznym np.Kominarczyk lub równoważ-
ny

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.3

KNR-W 4-
01 0519-
05
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Obróbki z papy (kołnierze) elementów wyłazu m2

(1.10+1.40)*2*0.50+(1.10+1.40)*2*0.30 m2 4.00
RAZEM 4.00

17
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - wyłazu

m2

(1.10+1.40)*2*0.35 m2 1.75
RAZEM 1.75

18
d.3

KNR-W 4-
01 0519-
04
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - wstawie-
nie łat 1,00 x 1,00

m2

1.00*1.00*15 m2 15.00
RAZEM 15.00

19
d.3

KNR-W 2-
15 0222-
03
analogia

Nakrywy z PCV o połączeniach wciskowych przy odprowadze-
niu wody do spustu dachowego

szt.

2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00

4 45400000-
1

Remont kominów i czapek kominowych

- 3 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20
d.4

KNR-W 4-
01 0701-
02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na kominach

m2

(0.60+1.15)*2*0.95*4<szt.>+(0.60+0.60)*2*0.75*11<szt.> m2 33.10
RAZEM 33.10

21
d.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

22
d.4

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

23
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian gr.3 cm

m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

24
d.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt.

33.10*5<szt./m2> szt. 165.50
RAZEM 165.50

25
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

26
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.90*4*4<szt.>+0.75*4*11<szt.> m 47.40
RAZEM 47.40

27
d.4

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pier-
wsza warstwa

m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

28
d.4

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

33.10 m2 33.10
RAZEM 33.10

29
d.4

KNR-W 2-
02 0602-
09 + KNR-
W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
(smarowanie czapek kominowych)

m2

0.80*1.35*4<szt.>+0.80*0.80*11<szt.> m2 11.36
RAZEM 11.36

5 45400000-
1

Remont czerpni

30
d.5

KNR-W 4-
01 0433-
03
analogia

Wykonanie rusztowania przy czerpni szt.

- 4 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.5

KNR-W 2-
17 0146-
04
analogia

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm -
demontaż starej i montaż nowej R=1,5

szt.

4*2<szt.> szt. 8.00
RAZEM 8.00

32
d.5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

33
d.5

KNR-W 4-
01 0722-
02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wa-
piennych kat. III na ścianach

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

34
d.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

35
d.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4.10*3+1.80*2 m 15.90
RAZEM 15.90

36
d.5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

37
d.5

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

6 45400000-
1

Wymiana daszka 

38
d.6

KNR 4-04
0803-01
analogia

Rozebranie konstrukcji daszków nad wejściem m2

1.80*1.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

39
d.6

KNNR 7
0506-01
analogia

Aluminiowe daszki nad drzwiami wypełnione poliwęglanem łu-
kowy (szer.180 cm,głębokość 100 cm)

m2

1.80*1.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

7 45400000-
1

Obsadzenie drzwi

40
d.7

KNR-W 2-
02 1018-
05

Drzwi do w.c. z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
drzwi w.c. wypełnione górą szkło bezpieczne matowe, dół wy-
pełniony FIX, 4 szt, tuleje nawiewne

m2

0.95*2.07*2<szt.> m2 3.93
RAZEM 3.93

- 5 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

41
d.7

KNR-W 4-
01 0353-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8 45400000-
1

Malowanie korytarzy

42
d.8

KNR-W 2-
02 1611-
02

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2

16.40*1.50<korytarz I> m2 24.60
RAZEM 24.60

43
d.8

KNR-W 4-
01 1202-
09

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(8.30+11.20)*2*2.72+(6.40*2+3.00)*2.72+8.30*11.20+6.40*
3.00<holl>

m2 261.22

(16.40+1.50)*2*5.40+16.40*1.50<korytarz I> m2 217.92
(16.80+2.10)*2*2.80+16.80*2.10<korytarz II> m2 141.12

RAZEM 620.26
44
d.8

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

620.26 m2 620.26
RAZEM 620.26

45
d.8

KNR-W 2-
02 1511-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami PRO-LATEX  powierzchni wew-
nętrznych

m2

620.26 m2 620.26
RAZEM 620.26

9 Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
46
d.9

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 30 km

m3

poz.1*0.01+poz.2*0.05+poz.14*0.10+poz.20*0.02+poz.38*
0.02+poz.41*0.10

m3 1.86

RAZEM 1.86
47
d.9 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

- 6 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 4540000
0-1

Wymiana świetlików

1
d.1

KNR-W
4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = 18.20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3r-g/m2
r-g 5.4600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0803-03
analogia

Rozebranie konstrukcji świetli-
ków dachowych z elementów
stalowych
obmiar  = 13.52 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69r-g/m2
r-g 9.3288 0.00 0.00

-- M --
2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50

mm kl.II
0.008m3/m2

m3 0.1082 0.00 0.00

3* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98
%
0.189m3/m2

m3 2.5553 0.00 0.00

4* 1540000 acetylen techniczny rozpusz-
czony
0.022kg/m2

kg 0.2974 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-

acetylenowy
0.16m-g/m2

m-g 2.1632 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W
4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na
powierzchni do 3.0 m2 przy
głębokości skucia do 5 cm na
podłożach
obmiar  = 18.20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.8r-g/m2
r-g 87.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR-W
2-02
0923-01
analogia

Osłony otworów  po zdemon-
towanych świetlikach folią po-
lietylenową M(folia)=1,15
obmiar  = 48.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.213r-g/m2
r-g 10.2453 0.00 0.00

- 7 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2600620 deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0159 0.00 0.00

3* 1560399 folia kalandrowana z polichlor-
ku winylu uplastycznionego
1.15m2/m2

m2 55.3150 0.00 0.00

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
0.0072kg/m2

kg 0.3463 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 0.2405 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W
4-01
0203-13
z.sz.2.6.
9905-01 
analogia

Uzupełnienie zbrojonych cza-
pek kominowych z betonu mo-
nolitycznego - objętość ele-
mentu do 0.5 m3
obmiar  = 18.20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3*1.5=1.95r-g/m2
r-g 35.4900 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton żwirowy zwykły

0.07m3/m2
m3 1.2740 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 2.7300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W
4-01
0214-02

Przygotowanie masy betono-
wej - beton żwirowy kl. B-10
obmiar  = 1.27 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.26r-g/m3
r-g 2.8702 0.00 0.00

-- M --
2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez

dodatkow 35
196kg/m3

kg 248.9200 0.00 0.00

3* 1601899 piasek do betonów zwykły
0.476m3/m3

m3 0.6045 0.00 0.00

4* 1602599 żwir do betonów zwykłych wie-
lofrakcyjny
0.82m3/m3

m3 1.0414 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --

- 8 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

6* 43211 betoniarka 150 dm3
1.39m-g/m3

m-g 1.7653 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W
4-01
0519-05
z.sz.2.3.
9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy (kołnierze) ele-
mentów metalowych - po-
wierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2
obmiar  = 18.20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69*1.4=0.966r-g/m2
r-g 17.5812 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.18m2/m2

m2 21.4760 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 9.1000 0.00 0.00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.4kg/m2

kg 7.2800 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.3640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR-W
2-02
1039-01
analogia

Świetliki aluminiowe wg.syste-
mu np.FA50 szyby 44,4/16/44,
2T  U=1,0W/m2 lub równo-
ważne
obmiar  = 13.52 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.24r-g/m2
r-g 43.8048 0.00 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.1kg/m2
kg 1.3520 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.36kg/m2

kg 4.8672 0.00 0.00

4* 8990499 kołki rozporowe
6.3szt./m2

szt. 85.1760 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00

6* 1319991 świetliki aluminiowe wg.syste-
mu np.FA50 szyby 44,4/16/44,
2T  U=1,0W/m2 lub równo-
ważne
1m2/m2

m2 13.5200 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.4056 0.00 0.00

8* 39511 samochód dostawczy
0.05m-g/m2

m-g 0.6760 0.00 0.00

- 9 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

NNRNKB
202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 18.20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 24.5700 0.00 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska gr.

0,6 mm
1.23m2/m2

m2 22.3860 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu
SW do blach
17.2szt./m2

szt. 313.0400 0.00 0.00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0182 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy

0.008m-g/m2
m-g 0.1456 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana świetlików
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 4540000
0-1

Malowanie obróbek blacharskich

10
d.2

KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotko-
wanie ręczne obróbek bla-
charskich do malowania
obmiar  = 61.57 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4126r-g/m2
r-g 25.4038 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie obróbek
obmiar  = 61.57 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.042r-g/m2
r-g 2.5859 0.00 0.00

-- M --
2* 1050099 benzyna do ekstrakcji

0.121dm3/m2
dm3 7.4500 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.2

KNR 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami
do gruntowania
obmiar  = 61.57 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1112r-g/m2
r-g 6.8466 0.00 0.00

-- M --
2* 1521503 farba poliwinylowa do grunto-

wania na pow.ocynk.
0.134dm3/m2

dm3 8.2504 0.00 0.00

3* 1530512 rozcieńczalnik do wyrobów fta-
lowych karbamidowych ogól-
nego stosowania
0.01072dm3/m2

dm3 0.6600 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.00 0.00

-- S --
5* 39116 ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003m-g/m2
m-g 0.0185 0.00 0.00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0185 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.2

KNR 7-12
0215-01

Malowanie pędzlem emaliami
- dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 61.57 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0944*2=0.1888r-g/m2
r-g 11.6244 0.00 0.00

- 11 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1522901 emalia poliwinylowa na

pow.ocynk.
0.134*2=0.268dm3/m2

dm3 16.5008 0.00 0.00

3* 1530512 rozcieńczalnik do wyrobów fta-
lowych karbamidowych ogól-
nego stosowania
0.01072*2=0.02144dm3/m2

dm3 1.3201 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.00 0.00

-- S --
5* 39116 ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003*2=0.0006m-g/m2
m-g 0.0369 0.00 0.00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.0369 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie obróbek blacharskich
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 4540000
0-1

Wymiana wyłazu dachowego i naprawa dachu

14
d.3

KNR-W
4-01
0423-03
analogia

Rozebranie włazów kominiars-
kich R=0,5
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2*0.5=1r-g/szt.
r-g 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.3

KNR K-
05 0209-
07
analogia

Montaż wyłaz dachowy o wy-
miarach 80 x 80 x 30(podsta-
wa) z podnoszeniem pneuma-
tycznym np.Kominarczyk lub
równoważny
obmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

2.4*2.0=4.8r-g/kpl.
r-g 4.8000 0.00 0.00

-- M --
2* k050062 wyłaz dachowy o wymiarach

80 x 80 x 30 z podnoszeniem
pneumatycznym np.Kominar-
czyk lub równoważny
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.1m-g/kpl.
m-g 0.1000 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.15m-g/kpl.

m-g 0.1500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.3

KNR-W
4-01
0519-05
z.sz.2.3.
9909-01/
3 
analogia

Obróbki z papy (kołnierze)
elementów wyłazu
obmiar  = 4.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69*1.4=0.966r-g/m2
r-g 3.8640 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.18m2/m2

m2 4.7200 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 2.0000 0.00 0.00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.4kg/m2

kg 1.6000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

- 13 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.0800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.3

NNRNKB
202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - wy-
łazu
obmiar  = 1.75 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 2.3625 0.00 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska gr.

0,6 mm
1.23m2/m2

m2 2.1525 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu
SW do blach
17.2szt./m2

szt. 30.1000 0.00 0.00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0018 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy

0.008m-g/m2
m-g 0.0140 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.3

KNR-W
4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/
3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną - wsta-
wienie łat 1,00 x 1,00
obmiar  = 15.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.73*1.4=1.022r-g/m2
r-g 15.3300 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.18m2/m2

m2 17.7000 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 7.5000 0.00 0.00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.38kg/m2

kg 5.7000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 14 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

19
d.3

KNR-W
2-15
0222-03
analogia

Nakrywy z PCV o połącze-
niach wciskowych przy odpro-
wadzeniu wody do spustu da-
chowego
obmiar  = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* 5613600 nakrywy z PCV na spusty da-

chowe np.MARLEY
1szt./szt.

szt. 5.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wyłazu dachowego i naprawa dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 4540000
0-1

Remont kominów i czapek kominowych

20
d.4

KNR-W
4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych
z zaprawy cementowo-wa-
piennej na kominach
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.41r-g/m2
r-g 13.5710 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem
wzmacniającym CT 17 dwu-
krotnie
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 3.4259 0.00 0.00

-- M --
2* 1552326 preparat wzmacniający podło-

że (CT17)
0.3dm3/m2

dm3 9.9300 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0066 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.4

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.01r-g/m2
r-g 0.3310 0.00 0.00

-- M --
2* 1562600 płyty styropianowe

0.00025m3/m2
m3 0.0083 0.00 0.00

3* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt
styropianowych (CT85)
0.025kg/m2

kg 0.8275 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian gr.3 cm
obmiar  = 33.10 m2

m2

- 16 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

1.329r-g/m2
r-g 43.9899 0.00 0.00

-- M --
2* 1562600 płyty styropianowe 3 cm

0.0325m3/m2
m3 1.0758 0.00 0.00

3* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt
styropianowych (CT85)
6kg/m2

kg 198.6000 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.4469 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.01m-g/m2

m-g 0.3310 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plas-
tikowych do ścian z cegły
obmiar  = 165.50 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.0641r-g/szt.
r-g 10.6086 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 dyble plastikowe "z

grzybkami"
1.04szt./szt.

szt. 172.1200 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0002m-g/szt.
m-g 0.0331 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0002m-g/szt.

m-g 0.0331 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 20.2307 0.00 0.00

-- M --

- 17 -
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt
styropianowych (CT85)
5kg/m2

kg 165.5000 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 37.5685 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.007m-g/m2
m-g 0.2317 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.0052m-g/m2

m-g 0.1721 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 47.40 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m
r-g 10.4280 0.00 0.00

-- M --
2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt

styropianowych (CT85)
0.9kg/m

kg 42.6600 0.00 0.00

3* 1220200 kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 55.7424 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0332 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.0005m-g/m

m-g 0.0237 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.4

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa o fakturze struktu-
ralnej CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej
CT 16 - pierwsza warstwa
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.105r-g/m2
r-g 3.4755 0.00 0.00

-- M --
2* 1552320 farba gruntująca CT 16

0.3dm3/m2
dm3 9.9300 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24195



Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 39511 samochód dostawczy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0132 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.4

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa o fakturze struktu-
ralnej CERESIT CT 69 gru-
bości ok. 2.0 mm z gotowej
suchej mieszanki żywiczno-
mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych
obmiar  = 33.10 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 16.9671 0.00 0.00

-- M --
2* 2350064 sucha mieszanka tynkarska

żywiczno-mineralna o gruboś-
ci ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.5kg/m2

kg 82.7500 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.1622 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0068m-g/m2

m-g 0.2251 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.4

KNR-W
2-02
0602-09
+ KNR-W
2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe po-
włokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - dwie war-
stwy (smarowanie czapek ko-
minowych)
obmiar  = 11.36 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733+0.034=0.1073r-g/m2
r-g 1.2189 0.00 0.00

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do grunto-

wania
0.3kg/m2

kg 3.4080 0.00 0.00

3* 2301550 roztwór asfaltowy do izolacji
0.35+0.35=0.7kg/m2

kg 7.9520 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0012+0.0007=0.0019m-g/
m2

m-g 0.0216 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.0009+0.0005=0.0014m-g/
m2

m-g 0.0159 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont kominów i czapek kominowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5 4540000
0-1

Remont czerpni

30
d.5

KNR-W
4-01
0433-03
analogia

Wykonanie rusztowania przy
czerpni
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

9.09r-g/szt.
r-g 18.1800 0.00 0.00

-- M --
2* 3950010 drewno okrągłe na stemple

budowlane
0.075m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0.064m3/szt.

m3 0.1280 0.00 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III
0.034m3/szt.

m3 0.0680 0.00 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1.16kg/szt.

kg 2.3200 0.00 0.00

6* 1341299 klamry ciesielskie
2.28kg/szt.

kg 4.5600 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.5

KNR-W
2-17
0146-04
analogia

Czerpnie ścienne prostokątne
typ A o obwodzie do 3260 mm
- demontaż starej i montaż no-
wej R=1,5
obmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3.76*1.5=5.64r-g/szt.
r-g 45.1200 0.00 0.00

-- M --
2* 6520799 czerpnie powietrza ścienne

prostokątne, typ A o obwodzie
do 3260 mm
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.14m-g/szt.
m-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0.08r-g/m2

r-g 2.4400 0.00 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS

UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

dm3 6.7100 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.5

KNR-W
4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tyn-
ków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat.
III na ścianach
obmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.31r-g/m2
r-g 9.4550 0.00 0.00

-- M --
2* 1720211 wapno suchogaszone

1.1kg/m2
kg 33.5500 0.00 0.00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy zewn.
1.4kg/m2

kg 42.7000 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1525 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.3050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 18.6416 0.00 0.00

-- M --
2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt

styropianowych (CT85)
5kg/m2

kg 152.5000 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 34.6175 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.007m-g/m2
m-g 0.2135 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.0052m-g/m2

m-g 0.1586 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 15.90 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.4980 0.00 0.00

-- M --
2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt

styropianowych (CT85)
0.9kg/m

kg 14.3100 0.00 0.00

3* 1220200 kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 18.6984 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0111 0.00 0.00

6* 39511 samochód dostawczy
0.0005m-g/m

m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.5

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.4400 0.00 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS

UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

dm3 6.7100 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37
d.5

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa z tynku mineralne-
go strukturalnego CERESIT
CT 89 grubości 2 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "
mokre na mokre" na ścianach
płaskich i powierzchniach po-
ziomych
obmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5096r-g/m2
r-g 15.5428 0.00 0.00

-- M --
2* 2350062 sucha mieszanka tynkarska

mineralna (CT89)
3kg/m2

kg 91.5000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.1952 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.009m-g/m2

m-g 0.2745 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont czerpni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

6 4540000
0-1

Wymiana daszka 

38
d.6

KNR 4-04
0803-01
analogia

Rozebranie konstrukcji dasz-
ków nad wejściem
obmiar  = 1.80 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.9180 0.00 0.00

-- M --
2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50

mm kl.II
0.008m3/m2

m3 0.0144 0.00 0.00

3* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98
%
0.189m3/m2

m3 0.3402 0.00 0.00

4* 1540000 acetylen techniczny rozpusz-
czony
0.022kg/m2

kg 0.0396 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-

acetylenowy
0.16m-g/m2

m-g 0.2880 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.6

KNNR 7
0506-01
analogia

Aluminiowe daszki nad
drzwiami wypełnione poliwęg-
lanem łukowy (szer.180 cm,
głębokość 100 cm)
obmiar  = 1.80 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.49r-g/m2
r-g 6.2820 0.00 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.06kg/m2
kg 0.1080 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.04kg/m2

kg 0.0720 0.00 0.00

4* 8990499 kołki rozporowe
7szt./m2

szt. 12.6000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

6* daszek z poliwęglanu łukowy
1m2/m2

m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
7* 39511 samochód dostawczy

0.05m-g/m2
m-g 0.0900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy PODSUMOWANIE

Wymiana daszka 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

7 4540000
0-1

Obsadzenie drzwi

40
d.7

KNR-W
2-02
1018-05

Drzwi do w.c. z kształtowni-
ków z wysokoudarowego
PCW - drzwi w.c. wypełnione
górą szkło bezpieczne mato-
we, dół wypełniony FIX, 4 szt,
tuleje nawiewne
obmiar  = 3.93 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.72r-g/m2
r-g 10.6896 0.00 0.00

-- M --
2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.

5.1szt./m2
szt. 20.0430 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opako-
wanie ciśnieniowe
0.29dm3/m2

dm3 1.1397 0.00 0.00

4* 1478101 silikon
0.01kg/m2

kg 0.0393 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00

6* 1564999 drzwi w.c. wypełnione górą
szkło bezpieczne matowe, dół
wypełniony FIX, 4 szt, tuleje
nawiewne - 2 szt.
1m2/m2

m2 3.9300 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1965 0.00 0.00

8* 39511 samochód dostawczy
0.06m-g/m2

m-g 0.2358 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.7

KNR-W
4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic sta-
lowych
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 2.6200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Obsadzenie drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

8 4540000
0-1

Malowanie korytarzy

42
d.8

KNR-W
2-02
1611-02

Rusztowania ramowe war-
szawskie 6 m
obmiar  = 24.60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.928r-g/m2
r-g 22.8288 0.00 0.00

-- M --
2* 2791210 płyty pomostowe komunikacyj-

ne długie
0.0423m2/m2

m2 1.0406 0.00 0.00

3* 2791220 płyty pomostowe komunikacyj-
ne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0049 0.00 0.00

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0.00107m3/m2

m3 0.0263 0.00 0.00

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.II
0.00005m3/m2

m3 0.0012 0.00 0.00

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
0.0194kg/m2

kg 0.4772 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 48350 rusztowania ramowe war-

szawskie przestrzenne
0.263m-g/m2

m-g 6.4698 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.8

KNR-W
4-01
1202-09

Zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 620.26 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.092r-g/m2
r-g 57.0639 0.00 0.00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste

(szare) 65%
0.022kg/m2

kg 13.6457 0.00 0.00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.5458 0.00 0.00

4* 1602099 piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.6203 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.8

KNR-W
4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności
obmiar  = 620.26 m2

m2
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.095r-g/m2
r-g 58.9247 0.00 0.00

-- M --
2* 1770110 gips budowlany szpachlowy

powierzchniowy
0.3kg/m2

kg 186.0780 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.8

KNR-W
2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami
PRO-LATEX  powierzchni
wewnętrznych
obmiar  = 620.26 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.225r-g/m2
r-g 139.5585 0.00 0.00

-- M --
2* 1524600 farba PRO-LATEX

0.376dm3/m2
dm3 233.2178 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.2481 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie korytarzy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Koncertowa - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

9 Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
46
d.9

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 30 km
obmiar  = 1.86 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.5854 0.00 0.00

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+29*0.02=1.3m-g/m3
m-g 2.4180 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.9 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt
utylizacji
obmiar  = 1.86 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko i koszt

utylizacji
1m3/m3

m3 1.8600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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