
            SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT

 Dotyczy: Wykonania remontów w pięciu obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
               tj. ul.Pileckiego 122, ul.Hawajska 7, ul.Hirszfelda 11, ul.Koncertowa 4, ul.Wilczy Dół 4

1. W zakres prac obejmujących malowanie wchodzi zmycie istniejących farb, zagruntowanie podłoża,
drobne reperacje, wykonanie gładzi gipsowych, zagruntowanie i pomalowanie farbami PRO-LATEX.
Dokładne wykonanie robót przedstawiają opisy kosztorysowe i nakłady materiałowe wyszczególni- 
-one w kosztorysie nakładczym.

2. W zakres prac obejmujących wymianę terakoty wchodzi skucie istniejącej, skucie podłoża na
podaną głębokość, wyrównanie, wykonanie izolacji z foli w płynie, uzupełnienie wylewki i
ułożenie płytek wg opisu w kosztorysie.

3. W zakres prac obejmujących wymianę drzwi wchodzi delikatne wykucie ościeżnic bez naruszenia
ościeży z płytek, obsadzenie nowych ościeżnic na kotwy i piankę poliuretanową, obrobienie
ościeży tynkiem.

4. W zakres prac obejmujących naprawę ściany należy skuć glazurę i tynk, nawiercić otwory na 
głębokość 30 cm, wkleić na mleczko cementowe wyprofilowane pręty fi 16 mm. Zagruntować
ścianę, otynkować, zagruntować i położyć glazurę.

5. W zakres prac obejmujących malowanie świetlików wchodzi ustawienie rusztowania z drabiny
opartej na ścianie i dachu. Należy odtłuścić konstrukcję świetlików, malować podkładem i 
farbami nawierzchniowymi. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w/w roboty
nie może wykonywać jeden pracownik.

6. W zakres prac obejmujących zabezpieczenie kratek na kominach wchodzi wykonanie ram z 
kątownika wypełnionych siatką tkaną osadzonych na kołki rozporowe (haczyki).

7. W zakres prac obejmujących naprawę czapek kominowych wchodzi zaszalowanie boków i
spodu i uzupełnienie betonem.

8. W zakres prac obejmujących naprawę kominów wchodzi odkucie tynków i wykonanie warstw
elewacyjnych pokrytych tynkiem mozaikowym.

9. W zakres prac obejmujących wymianę świetlików wchodzi demontaż istniejących, wraz z
obróbkami wierzchnimi nie uszkadzając bocznych. Zabezpieczenie powstałych otworów
folią przed opadami. Montować nowe świetliki i nowe obróbki z blachy powlekanej. Pozostałe
obróbki należy odtłuścić i pomalować.

10. W zakres prac obejmujących montaż ścianek systemowych należy zamontować gotowy wyrób
na nóżkach wysokości ok.15 cm.

11. W zakres prac obejmujących montaż drabin zewnętrznych należy zakupić drabiny zewnętrzne
atestowane z kabłąkami i większa ma posiadać zabezpieczenie koszowe zamykane.

12. W zakres prac obejmujących naprawę ścian elewacyjnych wchodzi wykonanie iniekcji krystalicznej
w rzędach po 8 szt. otworów na 1 mb . 
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