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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000
-8

Roboty zewn ętrzne

1
d.1 wycena

indywidu-
alna

Montaż uchwytu przy wyjściu na dach szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne obróbek blachar-
skich do malowania

m2

(1.60+1.45)*2*0.45*13<świetliki> m2 35.69
57.50*0.45<ogniomur> m2 25.88

RAZEM 61.57
3

d.1
KNR-W 2-
02 1805-
11
analogia

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kątowników na ko-
minach R=2,0

m2

0.70*0.30*10<szt.> m2 2.10
0.95*0.30*  6<szt.> m2 1.71
1.20*0.30*  2<szt.> m2 0.72
1.50*0.30*  2<szt.> m2 0.90
2.20*0.30*  2<szt.> m2 1.32

RAZEM 6.75
4

d.1
KNR-W 4-
02 0210-
05
analogia

Przedłużenie rur wywiewnych z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na dachu

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
3 m 3.00
 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
5

d.1 wycena
indywidu-
alna

Naprawa elewacji przy instalacji odgromowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR-W 7-
12 0101-
03 + KNR-
W 7-12
0105-03
9901-5  +
KNR-W 7-
12 0204-
03 9901-5
+ KNR-W
7-12
0213-03
9901-5
9901-5 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy po-
wierzchni B) - świetlików ze stali nierdzewnej
Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - j.w. 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczu-
kowymi - j.w.
Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi - dwu-
krotnie - w/w prace wykonywane z drabiny rozsuwanej dla
całości R=2,5

m2

6.00*20.60 m2 123.60
RAZEM 123.60

7
d.1

KNR-W 2-
15 0222-
03
analogia

Nakrywy z PCV o połączeniach wciskowych przy odprowa-
dzeniu wody do spustu dachowego

szt.

9 szt. 9.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 9.00
8

d.1
KNR-W 2-
02 1609-
08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość ko-
lumny do 10 m

kol.

4 kol. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNR 7-12
0101-04 +
KNR 7-12
0105-04
z.o.3.2.  +
KNR 7-12
0207-04
z.o.3.2.  +
KNR 7-12
0215-04
z.o.3.2.
z.o.3.2. 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
(stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub ruszto-
wań przestawnych
Odtłuszczanie rurociągów - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodporny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - robota z
drabin lub rusztowań przestawnych
Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusz-
towań przestawnych

m2

0.70*3.14*6.00*4<szt.> m2 52.75
RAZEM 52.75

10
d.1

KNR-W 7-
12 0101-
01 + KNR-
W 7-12
0105-01 +
KNR-W 7-
12 0204-
01 + KNR-
W 7-12
0213-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości
Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczu-
kowymi
Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi dwu-
krotnie

m2

(40.00+25.00)*2*0.55 m2 71.50
RAZEM 71.50

11
d.1 wycena

indywidu-
alna

Wymiana uszczelki w ramie świetlika szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 45400000
-1

Roboty wewn ętrzne - remont brodzika i drzwi

12
d.2 wycena

indywidu-
alna

Wymiana zawias w drzwiach aluminiowych dwuskrzydło-
wych polegająca na odcięciu 4 szt. istniejących i wspawaniu
6 szt. nowych z regulacją drzwi (demontaż drzwi , wstawie-
nie uchwytów, montaż zawias, montaż drzwi z obróbkami
tynku)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2

KNR-W 4-
01 0812-
05 + KNR-
W 4-01
0804-07

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - ostrożne
odkucie płytek w samym brodziku R=2,0
Zerwanie podkładu cementowego gr.6 cm (krotn.2)

m2

0.90*0.90<natrysk> m2 0.81
RAZEM 0.81

14
d.2

KNR-W 4-
01 0208-
04
analogia

Przebicie otworów w stropach szt.

1<pod nową kratkę> szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24195



Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2

KNR-W 4-
02 0233-
02
analogia

Demontaż kratki ściekowej o śr. 50 mm szt.

1<stara kratka> szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNR-W 4-
02 0232-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2<stara kratka> szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.2

KNR-W 2-
15 0218-
01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm szt.

1<nowa kratka> szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03

Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.2

KNR-W 2-
15 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej.

2<nowa kratka> podej. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.2

KNR-W 2-
02 1105-
03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

0.90*0.90<natrysk> m2 0.81
RAZEM 0.81

21
d.2

KNR-W 2-
02 1105-
01 + KNR-
W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warst-
wy o 3 mm

m2

0.90*0.90<natrysk> m2 0.81
RAZEM 0.81

22
d.2

KNR AT-
27 0401-
03 + KNR
AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm
z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykony-
wana ręcznie

m2

0.98*0.98<natrysk> m2 0.96
RAZEM 0.96

23
d.2

KNR-W 2-
02 1104-
01 + KNR-
W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 60 mm zatarte na ostro

m2

0.81<natrysk> m2 0.81
RAZEM 0.81

24
d.2

KNR-W 2-
02 1110-
02 1110-
06 
analogia

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych w kabinie pryszni-
cowej 10x10 cm na zaprawie klejowej układane metodą
nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej R=3,0

m2

0.81<natrysk> m2 0.81
RAZEM 0.81
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

25
d.2

KNR-W 4-
03 0509-
01
analogia

Wymiana wentylatora łazienkowego na wentylator np.
VENTS 125 z wyłącznikiem czasowym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2

KNR-W 2-
02 2005-
03
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud - demontaż po wykonaniu prac montaż nowego su-
fitu R=1,5

m2

1.20*2.00<pod natryskiem> m2 2.40
RAZEM 2.40

3 45200000
-9

Roboty wewn ętrzne - wymiana zasuwy

27
d.3

KNR-W 4-
01 0209-
03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele-
mentach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

m2

0.5<zasuwa> m2 0.50
RAZEM 0.50

28
d.3

KNR-W 4-
02 0233-
05
analogia

Demontaż zasuwy z PCV burzowej o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.3

KNR-W 4-
01 0804-
07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej gr.6 cm R=2,0 m2

1.00*0.80*2<szt.><zasuwa> m2 1.60
RAZEM 1.60

30
d.3

KNR-W 4-
01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów

m3

1.00*0.80*0.70*2<szt.> m3 1.12
RAZEM 1.12

31
d.3

KNR-W 2-
15 0223-
03
analogia

Zasuwy burzowe z PCV o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.3

KNR-W 4-
01 0203-
03

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z
betonu monolitycznego

m3

0.125 m3 0.13
RAZEM 0.13

33
d.3

KNR-W 4-
01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

1.00*0.80*0.70*2<szt.> m3 1.12
RAZEM 1.12

34
d.3

KNR-W 4-
01 0804-
03
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o po-
wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu gr. 6 cm
Krotność = 2

miejsc.

<zasuwa>2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00

4 45200000
-9

Roboty wewn ętrzne - naprawa ściany

- 5 -
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35
d.4

KNR-W 4-
01 0820-
08

Rozebranie okładziny ściennej m2

1.55*0.80<ściana nośna w piwnicy> m2 1.24
RAZEM 1.24

36
d.4

KNR-W 4-
03 1001-
07
analogia

Ręczne wykucie bruzd m

0.40*8<ściana nośna w piwnicy> m 3.20
RAZEM 3.20

37
d.4

KNR 4-03
1002-06
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.
rury do 25 mm

otw.

8*2 otw. 16.00
RAZEM 16.00

38
d.4 wycena

indywidu-
alna

Wklejenie pręta fi 16 mm do otworów j.w w kształcie litery U
gdzie długość boków wynosi 25 cm, a łącznik boków wynosi
35 cm

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

39
d.4

KNR-W 4-
03 1012-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

3.20 m 3.20
RAZEM 3.20

40
d.4

KNR-W 4-
03 1014-
01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3

3.20*0.05*0.03 m3 0.00
RAZEM 0.00

41
d.4

KNR-W 4-
01 0711-
02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do
2 m2 w 1 miejscu

m2

1.24 m2 1.24
RAZEM 1.24

42
d.4

KNR-W 4-
01 0821-
01
analogia

Ułożenie płytek glazurowanych 20x25 układanych na kleju m2

1.24 m2 1.24
RAZEM 1.24

5 45100000
-8

Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych

43
d.5

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 30 km

m3

poz.13*0.08+poz.26*0.05+poz.29*0.06+poz.35*0.03 m3 0.32
RAZEM 0.32

44
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji m3

0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32

- 6 -
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 4510000
0-8

Roboty zewn ętrzne

1
d.1 wycena

indywidu-
alna

Montaż uchwytu przy wyjściu
na dach
przedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.5r-g/szt
r-g 0.5000 0.00 0.00

-- M --
2* uchwyt ze stali nierdzewnej

(poręcz dla NN dł. 60 cm)
1szt/szt

szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotko-
wanie ręczne obróbek bla-
charskich do malowania
przedmiar  = 61.57 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4126r-g/m2
r-g 25.4038 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W
2-02
1805-11
analogia

Osadzenie przęseł z siatki w
ramach z kątowników na ko-
minach R=2,0
przedmiar  = 6.75 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35*2.0=2.7r-g/m2
r-g 18.2250 0.00 0.00

-- M --
2* 2380823 kołki rozporowe (haczyki do

zaczepienia ram)
10szt/m2

szt 67.5000 0.00 0.00

3* 1322810 rama z kątowników 25 x 25 x
3 mm
8.90m/m2

m 60.0750 0.00 0.00

4* 1522901 emalia poliwinylowa na
pow.ocynk.
0.1dm3/m2

dm3 0.6750 0.00 0.00

5* 1330199 elektrody stalowe
2kg/m2

kg 13.5000 0.00 0.00

6* siatka 20 x 20 x 2 mm ocynko-
wana
1.25m2/m2

m2 8.4375 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 72110 spawarka elektryczna wirująca

0.06m-g/m2
m-g 0.4050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 7 -
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR-W
4-02
0210-05
analogia

Przedłużenie rur wywiewnych
z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi na dachu
przedmiar 
ilość odcinków = 3.00 szt.
łączna długość = 3.00 m

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400 0.00 0.00

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wew-

nętrznej kielichowe
1.05m/m

m 3.1500 0.00 0.00

3* 5613400 złączki dwukielichowe z PCW
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.00 0.00

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.00 0.00

5* kształtki z PCV 110 mm
2szt/szt.

szt 6.0000 0.00 0.00

6* daszek z PCV 110 mm
1szt/szt.

szt 3.0000 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1 wycena

indywidu-
alna

Naprawa elewacji przy instala-
cji odgromowej
przedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

3.0r-g/szt
r-g 3.0000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały elewacyjne

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W
7-12
0101-03
+ KNR-W
7-12
0105-03
9901-5  +
KNR-W
7-12
0204-03
9901-5  +
KNR-W
7-12
0213-03
9901-5
9901-5 
analogia

Czyszczenie przez szczotko-
wanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B) - świetlików ze
stali nierdzewnej
Odtłuszczanie konstrukcji
szkieletowych - j.w. 
Malowanie pędzlem farbami
do gruntowania chlorokauczu-
kowymi - j.w.
Malowanie pędzlem emaliami
chlorokauczukowymi - dwu-
krotnie - w/w prace wykonywa-
ne z drabiny rozsuwanej dla
całości R=2,5
przedmiar  = 123.60 m2

m2

-- R --

- 8 -
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
((0.533+0.0525+0.185+0.314)
*2.5=2.71125)*1.03=
2.792588r-g/m2

r-g 345.1639 0.00 0.00

-- M --
2* 1050099 benzyna do ekstrakcji

0.135dm3/m2
dm3 16.6860 0.00 0.00

3* 1521411 farba chlorokauczukowa do
gruntowania przeciwrdzewna
chromianowa czerwona tlen-
kowa
0.159dm3/m2

dm3 19.6524 0.00 0.00

4* 1530512 rozcieńczalnik do wyrobów fta-
lowych karbamidowych ogól-
nego stosowania
0.017+0.028=0.045dm3/m2

dm3 5.5620 0.00 0.00

5* 1521100 emalia chlorokauczukowa
chemoodporna
0.386dm3/m2

dm3 47.7096 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
7* 39511 samochód dostawczy

0.0009+0.001=0.0019m-g/m2
m-g 0.2348 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W
2-15
0222-03
analogia

Nakrywy z PCV o połącze-
niach wciskowych przy odpro-
wadzeniu wody do spustu da-
chowego
przedmiar  = 9.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 4.3200 0.00 0.00

-- M --
2* 5613600 nakrywy z PCV na spusty da-

chowe np.MARLEY
1szt./szt.

szt. 9.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR-W
2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesu-
wane RR - 1/30 wysokość ko-
lumny do 10 m
przedmiar  = 4.00 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

10r-g/kol.
r-g 40.0000 0.00 0.00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0.12m2/kol.
m2 0.4800 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyj-
ne
0.04m2/kol.

m2 0.1600 0.00 0.00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.II
0.003m3/kol.

m3 0.0120 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

2.71m-g/kol.
m-g 10.8400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 7-12
0101-04
+ KNR 7-
12 0105-
04
z.o.3.2.  +
KNR 7-12
0207-04
z.o.3.2.  +
KNR 7-12
0215-04
z.o.3.2.
z.o.3.2. 
analogia

Czyszczenie przez szczotko-
wanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierz-
chni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych
Odtłuszczanie rurociągów - ro-
bota z drabin lub rusztowań
przestawnych
Malowanie pędzlem farbami
do gruntowania termoodpor-
nymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm - robo-
ta z drabin lub rusztowań
przestawnych
Malowanie pędzlem emaliami
termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57
mm - robota z drabin lub rusz-
towań przestawnych
przedmiar  = 52.75 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

(1.0116+0.0399+0.2378+
0.4042=1.6935)*1.1=
1.86285r-g/m2

r-g 98.2653 0.00 0.00

-- M --
2* 1050099 benzyna do ekstrakcji

0.119dm3/m2
dm3 6.2773 0.00 0.00

3* 1521503 farba poliwinylowa do grunto-
wania na pow.ocynk.
0.15dm3/m2

dm3 7.9125 0.00 0.00

4* 1530512 rozcieńczalnik do wyrobów fta-
lowych karbamidowych ogól-
nego stosowania
0.012+0.024=0.036dm3/m2

dm3 1.8990 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.9%(od M3+M4+M6)

% 0.9000 0.00 0.00

6* 1522901 emalia poliwinylowa na
pow.ocynk.
0.3dm3/m2

dm3 15.8250 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M2)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

8* 39116 ciągnik kołowy 37-50 KM
0.0003+0.0008=0.0011m-g/
m2

m-g 0.0580 0.00 0.00

9* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003+0.0008=0.0011m-g/
m2

m-g 0.0580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR-W
7-12
0101-01
+ KNR-W
7-12
0105-01
+ KNR-W
7-12
0204-01
+ KNR-W
7-12
0213-01

Czyszczenie przez szczotko-
wanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości
Odtłuszczanie konstrukcji peł-
nościennych
Malowanie pędzlem farbami
do gruntowania chlorokauczu-
kowymi
Malowanie pędzlem emaliami
chlorokauczukowymi dwukrot-
nie
przedmiar  = 71.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.413+0.042+0.14+0.238=
0.833r-g/m2

r-g 59.5595 0.00 0.00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

3* 1050099 benzyna do ekstrakcji
0.121dm3/m2

dm3 8.6515 0.00 0.00

4* 1521411 farba chlorokauczukowa do
gruntowania przeciwrdzewna
chromianowa czerwona tlen-
kowa
0.134dm3/m2

dm3 9.5810 0.00 0.00

5* 1530512 rozcieńczalnik do wyrobów fta-
lowych karbamidowych ogól-
nego stosowania
0.016+0.024=0.04dm3/m2

dm3 2.8600 0.00 0.00

6* 1521100 emalia chlorokauczukowa
chemoodporna
0.268dm3/m2

dm3 19.1620 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
8* 39511 samochód dostawczy

0.0008+0.0008=0.0016m-g/
m2

m-g 0.1144 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1 wycena

indywidu-
alna

Wymiana uszczelki w ramie
świetlika
przedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1r-g/szt
r-g 1.0000 0.00 0.00

-- M --

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24195



Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2* uszczelki w ramie świetlika
1szt/szt

szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty zewn ętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 4540000
0-1

Roboty wewn ętrzne - remont brodzika i drzwi

12
d.2 wycena

indywidu-
alna

Wymiana zawias w drzwiach
aluminiowych dwuskrzydło-
wych polegająca na odcięciu 4
szt. istniejących i wspawaniu 6
szt. nowych z regulacją drzwi
(demontaż drzwi , wstawienie
uchwytów, montaż zawias,
montaż drzwi z obróbkami tyn-
ku)
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* 999 robocizna

35r-g/kpl
r-g 35.0000 0.00 0.00

-- M --
2* zawiasy

6szt/kpl
szt 6.0000 0.00 0.00

3* materiały do wykonania obró-
bek tynku
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.2

KNR-W
4-01
0812-05
+ KNR-W
4-01
0804-07

Rozebranie posadzek z płytek
na zaprawie i kleju - ostrożne
odkucie płytek w samym bro-
dziku R=2,0
Zerwanie podkładu cemento-
wego gr.6 cm (krotn.2)
przedmiar  = 0.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.92*2.0+1.48=3.32r-g/m2
r-g 2.6892 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.2

KNR-W
4-01
0208-04
analogia

Przebicie otworów w stropach
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2.4r-g/szt.
r-g 2.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.2

KNR-W
4-02
0233-02
analogia

Demontaż kratki ściekowej o
śr. 50 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.36r-g/szt.
r-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
d.2

KNR-W
4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływo-
wego z rur z PVC o śr. 50 mm
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.32r-g/szt.
r-g 0.6400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2

KNR-W
2-15
0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa
sztucznego o śr. 110 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.52r-g/szt.
r-g 0.5200 0.00 0.00

-- M --
2* 6328402 wpusty ściekowe z tworzywa

sztucznego o śr. 110 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2

KNR 2-
15/GE-
BERIT
0317-03

Przegrody ogniowe Geberit
dla rur o śr. zewn. 110 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.91r-g/szt.
r-g 0.9100 0.00 0.00

-- M --
2* 5687999 tuleje ogniowe Geberit

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2

KNR-W
2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść
odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wcisko-
wych
przedmiar  = 2.00 podej.

podej
.

-- R --
1* 999 robocizna

1.27r-g/podej.
r-g 2.5400 0.00 0.00

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW

o śr. 110 mm
3.1szt./podej.

szt. 6.2000 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PCV
o śr. 110 mm
1szt./podej.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy

0.018m-g/podej.
m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2

KNR-W
2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wy-
gładzające - grunt dyspersyjny
przedmiar  = 0.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0795r-g/m2
r-g 0.0644 0.00 0.00

-- M --
2* 1385999 grunt depresyjny o działaniu

wgłębnym bez zawartości roz-
puszczalników
1.25kg/m2

kg 1.0125 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0009 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0006 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.2

KNR-W
2-02
1105-01
+ KNR-W
2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrów-
nawcze cementowe grubości
2 mm zatarte na gładko
Warstwy wyrównawcze i wy-
gładzające - pogrubienie wars-
twy o 3 mm
przedmiar  = 0.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.163+0.2994=0.4624r-g/m2
r-g 0.3745 0.00 0.00

-- M --
2* 2380499 cementowa masa szpachlowa

o dużej wytrzymałości-sucha
mieszanka
2.8+3.36=6.16kg/m2

kg 4.9896 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0024+0.0042=0.0066m-g/
m2

m-g 0.0053 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.0017+0.003=0.0047m-g/m2

m-g 0.0038 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22
d.2

KNR AT-
27 0401-
03 + KNR
AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 2 mm z
polimerowej masy uszczelnia-
jącej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie
przedmiar  = 0.96 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.15+0.14=0.29r-g/m2
r-g 0.2784 0.00 0.00

-- M --
2* AT27026 polimerowa masa uszczelnia-

jąca (folia w płynie)
1.34+1.34=2.68kg/m2

kg 2.5728 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0.02+0.02=0.04m-g/m2
m-g 0.0384 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.2

KNR-W
2-02
1104-01
+ KNR-W
2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 60 mm zatarte
na ostro
przedmiar  = 0.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356+0.2864=0.6424r-g/m2
r-g 0.5203 0.00 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206+0.042=0.0626m3/m2
m3 0.0507 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309+0.0632=0.0941m-g/
m2

m-g 0.0762 0.00 0.00

5* 39511 samochód dostawczy
0.006m-g/m2

m-g 0.0049 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2

KNR-W
2-02
1110-02
1110-06 
analogia

Posadzki z płytek z kamieni
sztucznych w kabinie pryszni-
cowej 10x10 cm na zaprawie
klejowej układane metodą nie-
regularną - 6 mm zaprawy kle-
jowej R=3,0
przedmiar  = 0.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

(1.61+4*0.095)*3.0=5.97r-g/
m2

r-g 4.8357 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2520399 płytki podłogowe z kamieni

sztucznych10 x 10 cm (natrys-
kowe w kabinie)
1.04m2/m2

m2 0.8424 0.00 0.00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha mie-
szanka ATLAS
3+4*1.2=7.8kg/m2

kg 6.3180 0.00 0.00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-su-
cha mieszanka
0.752kg/m2

kg 0.6091 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0429+4*0.0014=0.0485m-g/
m2

m-g 0.0393 0.00 0.00

7* 39511 samochód dostawczy
0.0247+4*0.001=0.0287m-g/
m2

m-g 0.0232 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2

KNR-W
4-03
0509-01
analogia

Wymiana wentylatora łazien-
kowego na wentylator np.
VENTS 125 z wyłącznikiem
czasowym
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.431r-g/szt.
r-g 0.4310 0.00 0.00

-- M --
2* 7075999 wentylator np. VENTS 125 z

wyłącznikiem czasowym
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2

KNR-W
2-02
2005-03
analogia

Okładziny stropów płytami gip-
sowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym podwójnym pod-
wieszonym z kształtowników
CD i Ud - demontaż po wyko-
naniu prac montaż nowego
sufitu R=1,5
przedmiar  = 2.40 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.39*1.5=3.585r-g/m2
r-g 8.6040 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1.05m2/m2
m2 2.5200 0.00 0.00

3* 1323330 kształtowniki stalowe główne
profilowane CD-60/27
0.7m/m2

m 1.6800 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 1323330 kształtowniki stalowe nośne
profilowane CD-60/27
1.9m/m2

m 4.5600 0.00 0.00

5* 1323330 kształtowniki stalowe przy-
ścienne profil UD-28/27
0.4m/m2

m 0.9600 0.00 0.00

6* 1323431 łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.52szt./m2

szt. 1.2480 0.00 0.00

7* 1323432 łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.33szt./m2

szt. 3.1920 0.00 0.00

8* 1323480 pręt mocujący
0.91szt./m2

szt. 2.1840 0.00 0.00

9* 1323450 wieszak w 60/100
0.91szt./m2

szt. 2.1840 0.00 0.00

10* 1346399 blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 44.4000 0.00 0.00

11* 1740110 gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0007 0.00 0.00

12* 3903010 taśma
1m/m2

m 2.4000 0.00 0.00

13* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
14* 34000 wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.1392 0.00 0.00

15* 39511 samochód dostawczy
0.0289m-g/m2

m-g 0.0694 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty wewn ętrzne - remont brodzika i drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 4520000
0-9

Roboty wewn ętrzne - wymiana zasuwy

27
d.3

KNR-W
4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierz-
chni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele-
mentach z betonu żwirowego
o grubości do 20 cm
przedmiar  = 0.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

12.1r-g/m2
r-g 6.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.3

KNR-W
4-02
0233-05
analogia

Demontaż zasuwy z PCV bu-
rzowej o śr. 160 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

68r-g/szt.
r-g 68.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.3

KNR-W
4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cemento-
wej gr.6 cm R=2,0
przedmiar  = 1.60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.74*2.0=1.48r-g/m2
r-g 2.3680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.3

KNR-W
4-01
0104-02

Wykopy o ścianach piono-
wych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących
fundamentów
przedmiar  = 1.12 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.2r-g/m3
r-g 4.7040 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.3

KNR-W
2-15
0223-03
analogia

Zasuwy burzowe z PCV o śr.
160 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.66r-g/szt.
r-g 1.6600 0.00 0.00

-- M --
2* 6332099 zawory burzowe z PCV o śr.

160 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* złączki dwukielichowe 160
mm
2szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* 39511 samochód dostawczy

0.15m-g/szt.
m-g 0.1500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.3

KNR-W
4-01
0203-03

Uzupełnienie niezbrojonych
ścian o grubości ponad 20 cm
z betonu monolitycznego
przedmiar  = 0.13 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

6.1r-g/m3
r-g 0.7930 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton żwirowy zwykły

1.015m3/m3
m3 0.1320 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

2.1m-g/m3
m-g 0.2730 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.3

KNR-W
4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów oraz z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III
przedmiar  = 1.12 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.41r-g/m3
r-g 1.5792 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.3

KNR-W
4-01
0804-03
analogia

Naprawa posadzki cemento-
wej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 1.0 m2 w jed-
nym miejscu gr. 6 cm
Krotność = 2
przedmiar  = 2.00 miejsc.

miejs
c.

-- R --
1* 999 robocizna

2.04*2=4.08r-g/miejsc.
r-g 8.1600 0.00 0.00

-- M --
2* 1701199 cement portlandzki"25"

13.1*2=26.2kg/miejsc.
kg 52.4000 0.00 0.00

3* 1602003 piasek do zapraw
0.031*2=0.062m3/miejsc.

m3 0.1240 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy PODSUMOWANIE

Roboty wewn ętrzne - wymiana zasuwy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 4520000
0-9

Roboty wewn ętrzne - naprawa ściany

35
d.4

KNR-W
4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 1.24 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.38r-g/m2
r-g 1.7112 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.4

KNR-W
4-03
1001-07
analogia

Ręczne wykucie bruzd
przedmiar  = 3.20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.228r-g/m
r-g 0.7296 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.4

KNR 4-03
1002-06
analogia

Mechaniczne przebijanie
otworów w ścianach lub stro-
pach z gipsu lub gazobetonu o
długości przebicia do 30 cm -
śr. rury do 25 mm
przedmiar  = 16.00 otw.

otw.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1103r-g/otw.
r-g 1.7648 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.4 wycena

indywidu-
alna

Wklejenie pręta fi 16 mm do
otworów j.w w kształcie litery
U gdzie długość boków wynosi
25 cm, a łącznik boków wyno-
si 35 cm
przedmiar  = 8.00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.5r-g/szt
r-g 4.0000 0.00 0.00

-- M --
2* Wklejenie pręta fi 16 mm do

otworów j.w w kształcie litery
U gdzie długość boków wynosi
25 cm, a łącznik boków wyno-
si 35 cm
1szt/szt

szt 8.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.4

KNR-W
4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szero-
kości do 50 mm
przedmiar  = 3.20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.1680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40
d.4

KNR-W
4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zapra-
wy - podłoże cementowo-wa-
pienne
przedmiar  = 0.00 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.03r-g/m3
r-g 0.0000 0.00 0.00

-- M --
2* 1700310 cement portlandzki 35 zwykły

bez dodatków
0.191t/m3

t 0.0000 0.00 0.00

3* 1601899 piasek do betonów zwykły
1.1m3/m3

m3 0.0000 0.00 0.00

4* 1720399 ciasto wapienne (wapno ga-
szone)
0.16m3/m3

m3 0.0000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.4

KNR-W
4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wew-
nętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podło-
żu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobeto-
nów o pow. do 2 m2 w 1 miej-
scu
przedmiar  = 1.24 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.29r-g/m2
r-g 1.5996 0.00 0.00

-- M --
2* 1701199 cement portlandzki"25"

5.2kg/m2
kg 6.4480 0.00 0.00

3* 1720211 wapno suchogaszone
6.6kg/m2

kg 8.1840 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0330 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0620 0.00 0.00

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.0496 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.4

KNR-W
4-01
0821-01
analogia

Ułożenie płytek glazurowa-
nych 20x25 układanych na
kleju
przedmiar  = 1.24 m2

m2

-- R --
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1.88r-g/m2

r-g 2.3312 0.00 0.00

-- M --
2* 2530099 płtki glazury 20 x 25 cm

1.13m2/m2
m2 1.4012 0.00 0.00

3* 1554299 masa klejąca ATLAS
4.75kg/m2

kg 5.8900 0.00 0.00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-su-
cha mieszanka
0.55kg/m2

kg 0.6820 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty wewn ętrzne - naprawa ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hawajska - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5 4510000
0-8

Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych

43
d.5

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 30 km
przedmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.4448 0.00 0.00

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+29*0.02=1.3m-g/m3
m-g 0.4160 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt
utylizacji
przedmiar  = 0.32 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko i koszt

utylizacji
1m3/m3

m3 0.3200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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