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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45400000
-1

Malowanie hali basenowej ścian

1
d.1

KNR-W 2-
02 1609-
01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do
10 m

m2

(32.00+15.80)*2*8.00<śr.> m2 764.80
RAZEM 764.80

2
d.1

KNR-W 4-
01 1202-
09
z.sz.2.2.
9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podłogą

m2

32.00*1.30<sufit antresoli>+15.80*2.90<śr.ściany>+15.80*
2.50<śr.ściany>+32.00*(6.30+2.95)

m2 422.92

RAZEM 422.92
3

d.1
KNR-W 4-
01 1204-
08
z.sz.2.2.
9912-01 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -
5-10 m ponad podłogą

m2

32.00*1.30<sufit antresoli>+15.80*2.90<śr.ściany>+15.80*
2.50<śr.ściany>

m2 126.92

RAZEM 126.92
4

d.1
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
- powierzchnie pionowe ściany

m2

422.92+126.92 m2 549.84
RAZEM 549.84

5
d.1

KNR-W 2-
02 1511-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami PRO-LATEX powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich

m2

549.84 m2 549.84
RAZEM 549.84

6
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5)

7
d.1

KNR-W 4-
01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów pros-
tych

m2

32.00*1.20 m2 38.40
RAZEM 38.40

2 45400000
-1

Remont czerpni

8
d.2

KNR-W 4-
01 0433-
03
analogia

Wykonanie rusztowania przy czerpni szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.2

KNR-W 2-
17 0146-
04
analogia

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260
mm - demontaż starej i montaż nowej R=1,5

szt.

4*2<szt.> szt. 8.00
RAZEM 8.00

10
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

- 2 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.2

KNR-W 4-
01 0722-
02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

12
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

13
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4.10*3+1.80*2 m 15.90
RAZEM 15.90

14
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

15
d.2

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

(2.60+2.20*2)*4.10+1.80*1.00 m2 30.50
RAZEM 30.50

3 45200000
-9

Naprawa pokrycia papowego

16
d.3

KNR-W 4-
01 0519-
04
z.sz.2.3.
9909-01/3

analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 10 m2 - wstawienie łat z papy

m2

1.50*1.50*15<szt.> m2 33.75
RAZEM 33.75

17
d.3

KNR-W 4-
01 0519-
05
z.sz.2.3.
9909-01/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - powierz-
chnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

2.00*8<szt.> m2 16.00
RAZEM 16.00

18
d.3

KNR-W 4-
01 0519-
01
z.sz.2.3.
9909-02/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jedno-
krotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia
wykonywanych robót do 25 m2

m2

20.00*1.00 m2 20.00
RAZEM 20.00

4 45400000
-1

Naprawa zewn ętrznych schodów, podjazdu, parapetow klinkierowych

19
d.4

KNR-W 4-
01 0811-
07
analogia

Wymiana nastpnic o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs-
cu z płytek klinkierowych 30 x 30 cm cm na zaprawie ce-
mentowej

m2

0.30*0.30*10<szt.> m2 0.90
RAZEM 0.90

- 3 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20
d.4

KNR-W 4-
01 0811-
04
analogia

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs-
cu z płytek terakotowych 24x24 cm na zaprawie cemento-
wej

m2

0.24*0.24*25<szt.> m2 1.44
RAZEM 1.44

21
d.4

KNR-W 4-
01 0811-
07

Wymiana parapetów z płytek klinkierowych 25x12 cm na
zaprawie cementowej

m2

0.25*0.12*110<szt.> m2 3.30
RAZEM 3.30

22
d.4

KNR-W 4-
01 0807-
04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

2.40*1.85+2.92*1.55+2.60*1.55+(0.16+0.30)*1.55*7 m2 17.99
(2.20+2.20+2.30+4.40+1.30)*0.20<boki> m2 2.48

RAZEM 20.47
23
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
- powierzchnie poziome

m2

20.47 m2 20.47
RAZEM 20.47

24
d.4

KNR-W 2-
02 1104-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

20.47 m2 20.47
RAZEM 20.47

25
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
- powierzchnie poziome

m2

20.47 m2 20.47
RAZEM 20.47

26
d.4

KNR-W 2-
02 1120-
02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30
cm układanych na zaprawie klejowej

m2

20.47 m2 20.47
RAZEM 20.47

27
d.4

KNR-W 4-
01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów pros-
tych

m2

(6.70+10.00)*1.15 m2 19.21
RAZEM 19.21

5 45100000
-8

Wywóz gruzu

28
d.5

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów rozbiórko-
wych samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km

m3

poz.19*0.03+poz.20*0.03+poz.21*0.05+poz.22*0.03 m3 0.85
RAZEM 0.85

29
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji m3

0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85

- 4 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 4540000
0-1

Malowanie hali basenowej ścian

1
d.1

KNR-W
2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przy-
ścienne RR - 1/30 wysokość
do 10 m
przedmiar  = 764.80 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.336r-g/m2
r-g 256.9728 0.00 0.00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0.0062m2/m2
m2 4.7418 0.00 0.00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyj-
ne
0.0002m2/m2

m2 0.1530 0.00 0.00

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.1377 0.00 0.00

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0994 0.00 0.00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.III
0.0003m3/m2

m3 0.2294 0.00 0.00

7* 1342199 haki do muru
0.012kg/m2

kg 9.1776 0.00 0.00

8* 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 6.8832 0.00 0.00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 48300 rusztowania ramowe

0.0951m-g/m2
m-g 72.7325 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR-W
4-01
1202-09
z.sz.2.2.
9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej
farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5
m2 - 5-10 m ponad podłogą
przedmiar  = 422.92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.092*1.1=0.1012r-g/m2
r-g 42.7995 0.00 0.00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste

(szare) 65%
0.022kg/m2

kg 9.3042 0.00 0.00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3722 0.00 0.00

4* 1602099 piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4229 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 5 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3
d.1

KNR-W
4-01
1204-08
z.sz.2.2.
9912-01 

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności -
5-10 m ponad podłogą
przedmiar  = 126.92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.095*1.1=0.1045r-g/m2
r-g 13.2631 0.00 0.00

-- M --
2* 1770110 gips budowlany szpachlowy

powierzchniowy
0.3kg/m2

kg 38.0760 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie pionowe
ściany
przedmiar  = 549.84 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/m2
r-g 43.9872 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT

CT 17"
0.22dm3/m2

dm3 120.9648 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1100 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W
2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami
PRO-LATEX powierzchni
wewnętrznych - tynków gład-
kich
przedmiar  = 549.84 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.225r-g/m2
r-g 123.7140 0.00 0.00

-- M --
2* 1524600 farba PRO-LATEX

0.376dm3/m2
dm3 206.7398 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.2199 0.00 0.00

- 6 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-
02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

223.763844/(0.84*2)=
133.1928m-g

m-g 133.1928 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
7

d.1
KNR-W
4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą
olejną balustrad z prętów pros-
tych
przedmiar  = 38.40 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.94r-g/m2
r-g 36.0960 0.00 0.00

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa

ogólnego stosowania'
0.077dm3/m2

dm3 2.9568 0.00 0.00

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania'
0.077dm3/m2

dm3 2.9568 0.00 0.00

4* 1050199 benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 1.3056 0.00 0.00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 21.5040 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie hali basenowej ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 4540000
0-1

Remont czerpni

8
d.2

KNR-W
4-01
0433-03
analogia

Wykonanie rusztowania przy
czerpni
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

9.09r-g/szt.
r-g 18.1800 0.00 0.00

-- M --
2* 3950010 drewno okrągłe na stemple

budowlane
0.075m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0.064m3/szt.

m3 0.1280 0.00 0.00

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III
0.034m3/szt.

m3 0.0680 0.00 0.00

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1.16kg/szt.

kg 2.3200 0.00 0.00

6* 1341299 klamry ciesielskie
2.28kg/szt.

kg 4.5600 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2

KNR-W
2-17
0146-04
analogia

Czerpnie ścienne prostokątne
typ A o obwodzie do 3260 mm
- demontaż starej i montaż no-
wej R=1,5
przedmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3.76*1.5=5.64r-g/szt.
r-g 45.1200 0.00 0.00

-- M --
2* 6520799 czerpnie powietrza ścienne

prostokątne, typ A o obwodzie
do 3260 mm
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.14m-g/szt.
m-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.2

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe
przedmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --

- 8 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0.08r-g/m2

r-g 2.4400 0.00 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS

UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

dm3 6.7100 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2

KNR-W
4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tyn-
ków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat.
III na ścianach
przedmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.31r-g/m2
r-g 9.4550 0.00 0.00

-- M --
2* 1720211 wapno suchogaszone

1.1kg/m2
kg 33.5500 0.00 0.00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy zewn.
1.4kg/m2

kg 42.7000 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1525 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.3050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.2

KNR 0-
17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach
przedmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 18.6416 0.00 0.00

-- M --
2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt

styropianowych (CT85)
5kg/m2

kg 152.5000 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 34.6175 0.00 0.00

- 9 -
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.007m-g/m2
m-g 0.2135 0.00 0.00

6* 39000 samochód dostawczy
0.0052m-g/m2

m-g 0.1586 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.2

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
przedmiar  = 15.90 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.4980 0.00 0.00

-- M --
2* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt

styropianowych (CT85)
0.9kg/m

kg 14.3100 0.00 0.00

3* 1220200 kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 18.6984 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0111 0.00 0.00

6* 39000 samochód dostawczy
0.0005m-g/m

m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.2

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe
przedmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.4400 0.00 0.00

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS

UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

dm3 6.7100 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
d.2

KNR 0-
17 0928-
01

Wyprawa elewacyjna cienko-
warstwowa z tynku mineralne-
go strukturalnego CERESIT
CT 89 grubości 2 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "
mokre na mokre" na ścianach
płaskich i powierzchniach po-
ziomych
przedmiar  = 30.50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5096r-g/m2
r-g 15.5428 0.00 0.00

-- M --
2* 2350062 sucha mieszanka tynkarska

mineralna (CT89)
3kg/m2

kg 91.5000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.1952 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.009m-g/m2

m-g 0.2745 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont czerpni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 4520000
0-9

Naprawa pokrycia papowego

16
d.3

KNR-W
4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/
3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy wierzchniego kry-
cia - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 10 m2 - wsta-
wienie łat z papy
przedmiar  = 33.75 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.73*1.4=1.022r-g/m2
r-g 34.4925 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.18m2/m2

m2 39.8250 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 16.8750 0.00 0.00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.38kg/m2

kg 12.8250 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.6750 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.3

KNR-W
4-01
0519-05
z.sz.2.3.
9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy (kołnierze) ele-
mentów metalowych - po-
wierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2
przedmiar  = 16.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.69*1.4=0.966r-g/m2
r-g 15.4560 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.18m2/m2

m2 18.8800 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 8.0000 0.00 0.00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.4kg/m2

kg 6.4000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.3200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

18
d.3

KNR-W
4-01
0519-01
z.sz.2.3.
9909-02/
3 

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną - jed-
nokrotne pokrycie papą wierz-
chniego krycia - powierzchnia
wykonywanych robót do 25
m2
przedmiar  = 20.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.27*1.25=0.3375r-g/m2
r-g 6.7500 0.00 0.00

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia

gr.4.7 mm
1.15m2/m2

m2 23.0000 0.00 0.00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0.4kg/m2

kg 8.0000 0.00 0.00

4* 2300199 lepik asfaltowy
0.2kg/m2

kg 4.0000 0.00 0.00

5* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0.3kg/m2

kg 6.0000 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
7* 35211 żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Naprawa pokrycia papowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 4540000
0-1

Naprawa zewn ętrznych schodów, podjazdu, parapetow klinkierowych

19
d.4

KNR-W
4-01
0811-07
analogia

Wymiana nastpnic o powierz-
chni do 1 m2 w jednym miejs-
cu z płytek klinkierowych 30 x
30 cm cm na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 0.90 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.82r-g/m2
r-g 2.5380 0.00 0.00

-- M --
2* 1842599 nastpnice z noskiem klinkiero-

we np.OSMOSE
1.13m2/m2

m2 1.0170 0.00 0.00

3* 1701199 cement portlandzki"25"'
11kg/m2

kg 9.9000 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.026m3/m2

m3 0.0234 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.4

KNR-W
4-01
0811-04
analogia

Wymiana posadzek o po-
wierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych
24x24 cm na zaprawie cemen-
towej
przedmiar  = 1.44 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.98r-g/m2
r-g 4.2912 0.00 0.00

-- M --
2* 2520099 płytki 24x24 cm np.MONTASA

1.13m2/m2
m2 1.6272 0.00 0.00

3* 1701199 cement portlandzki"25"'
10kg/m2

kg 14.4000 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.024m3/m2

m3 0.0346 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.4

KNR-W
4-01
0811-07

Wymiana parapetów z płytek
klinkierowych 25x12 cm na
zaprawie cementowej
przedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.82r-g/m2
r-g 9.3060 0.00 0.00

-- M --
2* 1842599 płytki klinkierowe 25 x 12 cm

1.13m2/m2
m2 3.7290 0.00 0.00

3* 1701199 cement portlandzki"25"'
11kg/m2

kg 36.3000 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 1602003 piasek do zapraw
0.026m3/m2

m3 0.0858 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.4

KNR-W
4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okła-
dzin z masy lastrykowej
przedmiar  = 20.47 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/m2
r-g 17.1948 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.4

NNRNKB
202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 20.47 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.2282 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT

CT 17"
0.21dm3/m2

dm3 4.2987 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.4

KNR-W
2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte
na ostro
przedmiar  = 20.47 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356r-g/m2
r-g 7.2873 0.00 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.4217 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.006m-g/m2
m-g 0.1228 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.4

NNRNKB
202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 20.47 m2

m2
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.2282 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT

CT 17"
0.21dm3/m2

dm3 4.2987 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.4

KNR-W
2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z
kamieni sztucznych 30x30 cm
układanych na zaprawie klejo-
wej
przedmiar  = 20.47 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.01r-g/m2
r-g 20.6747 0.00 0.00

-- M --
2* 2520299 płytki ceramiczne 30x30 cm

antypoślizgowe
1.06m2/m2

m2 21.6982 0.00 0.00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha mie-
szanka ATLAS
4.5kg/m2

kg 92.1150 0.00 0.00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-su-
cha mieszanka
0.25kg/m2

kg 5.1175 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0513m-g/m2
m-g 1.0501 0.00 0.00

7* 39000 samochód dostawczy
0.0435m-g/m2

m-g 0.8904 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.4

KNR-W
4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą
olejną balustrad z prętów pros-
tych
przedmiar  = 19.21 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.94r-g/m2
r-g 18.0574 0.00 0.00

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa

ogólnego stosowania'
0.077dm3/m2

dm3 1.4792 0.00 0.00
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania'
0.077dm3/m2

dm3 1.4792 0.00 0.00

4* 1050199 benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.6531 0.00 0.00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 10.7576 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Naprawa zewn ętrznych schodów, podjazdu, parapetow klinkierowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Hirszfelda - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5 4510000
0-8

Wywóz gruzu

28
d.5

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego i materiałów rozbiór-
kowych samochodami skrzy-
niowymi na odległość 30 km
przedmiar  = 0.85 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.1815 0.00 0.00

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+29*0.02=1.3m-g/m3
m-g 1.1050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt
utylizacji
przedmiar  = 0.85 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko i koszt

utylizacji
1m3/m3

m3 0.8500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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