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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45400000-
1

Malowanie szatni

1
d.1

KNR-W 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(2.75+4.15)*2*2.80+2.75*4.15<szatnia NN> m2 50.05
(1.40+1.90)*2*2.80+1.40*1.90<szatnia NN> m2 21.14
(2.45+4.10)*2*3.35+2.45*4.10<szatnia NN> m2 53.93
(7.80+1.35)*2*0.90+7.80*1.35<szatnia NN> m2 27.00
((5.70+3.40)*2*3.40+5.70*3.40<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 162.52

((6.90+1.35)*2*0.70+6.90*1.35<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 41.73

((1.55+1.55)*2*0.70+1.55*1.55<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 13.49

((1.80+3.20)*2*0.70+1.80*3.20<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 25.52

((3.20+3.70)*2*1.30+3.20*3.70<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 59.56

((1.50+1.00)*2*0.70+1.50*1.00<szatnia damska prawa i lewa>)*
2

m2 10.00

((2.05+1.10)*2*2.70+2.05*1.10<szatnia męska>)*2 m2 38.53
((5.70+3.40)*2*3.40+5.70*3.40<szatnia męska>)*2 m2 162.52
((6.90+1.35)*2*0.70+6.90*1.35<szatnia męska>)*2 m2 41.73
((1.55+1.55)*2*0.70+1.55*1.55<szatnia męska>)*2 m2 13.49
((1.80+3.20)*2*0.70+1.80*3.20<szatnia męska>)*2 m2 25.52
((3.20+3.70)*2*1.30+3.20*3.70<szatnia męska>)*2 m2 59.56
((1.50+1.00)*2*0.70+1.50*1.00<szatnia męska>)*2 m2 10.00
(5.70+4.00)*2*3.40+10.00+5.70*4.00<szatnia rodzinna> m2 98.76
(1.35+3.30)*2*1.40+1.35*3.30<szatnia rodzinna> m2 17.48
(0.90+3.20)*2*0.35+0.90*3.20<szatnia rodzinna> m2 5.75
(1.50+2.80)*2*1.40+1.50*2.80<szatnia rodzinna> m2 16.24
(1.65+1.75)*2*1.40+1.65*1.75<szatnia rodzinna> m2 12.41
(1.00+1.60)*2*1.40+1.00*1.60<szatnia rodzinna> m2 8.88

RAZEM 975.81
2

d.1
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -
powierzchnie poziome sufity
Krotność = 2

m2

2.75*4.15+1.40*1.90+2.45*4.10+7.80*1.35<szatnia NN> m2 34.65
(5.70*3.40+6.90*1.35+1.55*1.55+1.80*3.20+3.20*3.70+1.50*
1.00<szatnia damska prawa i lewa>)*2

m2 100.40

(2.05*1.10+5.70*3.40+6.90*1.35+1.55*1.55+1.80*3.20+3.20*
3.70+1.50*1.00<szatnia męska>)*2

m2 104.91

5.70*4.00+1.35*3.30+0.90*3.20+1.50*2.80+1.65*1.75+1.00*
1.60<szatnia rodzinna>

m2 38.82

RAZEM 278.78
3

d.1
KNR-W 2-
02 0830-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

278.78 m2 278.78
RAZEM 278.78

4
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -
powierzchnie pionowe ściany

m2

975.81-278.78 m2 697.03
RAZEM 697.03

5
d.1

KNR-W 2-
02 0830-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

697.03 m2 697.03
RAZEM 697.03
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6
d.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią - dwukrotnie M-folia=1,10
Krotność = 2

m2

278.78 m2 278.78
RAZEM 278.78

7
d.1

KNR-W 2-
02 1511-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami PRO-LATEX powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich

m2

975.81 m2 975.81
RAZEM 975.81

8
d.1

KNR-W 4-
03 1126-
01
analogia

Odsunięcie szafek ubraniowych z wypięciem napięcia szt.

6+40+40+40+32+16+16<ratownicy> szt. 190.00
RAZEM 190.00

9
d.1 wycena in-

dywidual-
na

Wyniesienie szafek poza obręb prac i po zakończeniu wniesie-
nie

szt.

190 szt. 190.00
RAZEM 190.00

10
d.1

KNR AT-
03 0101-
01
analogia

Cięcie piłą diamentową fug w glazurze m

(1.60*4+0.60*10)*24<pola> m 297.60
RAZEM 297.60

11
d.1

ZKNR C-2
0517-07
analogia

Spoinowanie glazury m2

1.60*0.60*24 m2 23.04
RAZEM 23.04

12
d.1

KNR-W 2-
17 0138-
02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

13
d.1

KNR-W 2-
02 1040-
05
analogia

Ścianki systemowe m2

0.90*2.20*3<szt> m2 5.94
RAZEM 5.94

2 45400000-
1

Wymiana drzwi

14
d.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Demontaż i wyniesienie starych skrzydeł drzwiowych R=0,40 m2

0.90*2.00*5<szt> m2 9.00
RAZEM 9.00

15
d.2

KNR-W 4-
01 0353-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

5<szt> szt. 5.00
RAZEM 5.00
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.2

KNR-W 2-
02 1018-
05
analogia

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW wg. dokład-
nego opisu w materiałach - szt.5

m2

1.07*2.08*5<szt> m2 11.13
RAZEM 11.13

17
d.2

KNR-W 2-
02 1018-
05

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW dwuskrzydło-
we 1,50 x 2,07 (większe skrzydło o prześwicie 1,00m) zaopa-
trzone w samozamykacz

m2

1.50*2.07 m2 3.11
RAZEM 3.11

3 45400000-
1

Wymiana posadzki

18
d.3

KNR-W 4-
01 0812-
05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

3.30*3.70+5.70*2.40 <ratownicy> m2 25.89
RAZEM 25.89

19
d.3

KNR-W 4-
01 0211-
03

Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach m2

3.30*3.70+5.70*2.40 <ratownicy> m2 25.89
RAZEM 25.89

20
d.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" -
powierzchnie poziome

m2

3.30*3.70+5.70*2.40 <ratownicy> m2 25.89
RAZEM 25.89

21
d.3

KNR-W 2-
02 1105-
01 + KNR-
W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm
zatarte na gładko

m2

3.30*3.70+5.70*2.40 <ratownicy> m2 25.89
RAZEM 25.89

22
d.3

KNR AT-
27 0401-
03 + KNR
AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z
polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie

m2

3.40*3.80+5.80*2.50 m2 27.42
RAZEM 27.42

23
d.3

KNR-W 2-
02 1104-
01 + KNR-
W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 45 mm zatarte na ostro

m2

25.89 m2 25.89
RAZEM 25.89

24
d.3

KNR-W 2-
02 1114-
07 1111-
09 

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antypoślizgo-
we na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 5 mm
zaprawy klejowej antypoślizgowe

m2

25.89 m2 25.89
RAZEM 25.89

25
d.3 wycena in-

dywidual-
na

Obrobienie brodzika "90" - obmurowanie i obłożenie glazurą kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 45100000-
8

Roboty zewn ętrzne

26
d.4

KNR-W 4-
01 0201-
10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek komi-
nowych

m

30.00 m 30.00
RAZEM 30.00

27
d.4

KNR-W 4-
01 0203-
13
z.sz.2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu do 0.5 m3

m2

5.30 m2 5.30
RAZEM 5.30

28
d.4

KNR-W 2-
02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m m

5.20+4.20 m 9.40
RAZEM 9.40

29
d.4

KNR-W 2-
02 1802-
02
analogia

Wykonanie osłon z paneli ogrodzeniowych wiaty m

1.80*2+3.50+2.00 m 9.10
RAZEM 9.10

30
d.4

KNR 2-23
0404-04
analogia

Furtka stalowa z kształtowników wypełniona panelem ogrodze-
niowym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5 45100000-
8

Wywoz gruzu

31
d.5

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami
skrzyniowymi na odległość 30 km

m3

poz.14*0.025+poz.15*0.10+poz.18*0.01+poz.19*0.05 m3 2.28
RAZEM 2.28

32
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji m3

2.28 m3 2.28
RAZEM 2.28

- 5 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1 45400000
-1

Malowanie szatni

1
d.1

KNR-W
4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2
obmiar  = 975.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.092r-g/m2
r-g 89.7745 0.00 0.00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare)

65%
0.022kg/m2

kg 21.4678 0.00 0.00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.8587 0.00 0.00

4* 1602099 piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.9758 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" - powierzch-
nie poziome sufity
Krotność = 2
obmiar  = 278.78 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.06*2=0.12r-g/m2
r-g 33.4536 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT

17"
0.21*2=0.42dm3/m2

dm
3

117.0876 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-
g

0.1115 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-
g

0.1673 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W
2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na sufitach
obmiar  = 278.78 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.542r-g/m2
r-g 151.0988 0.00 0.00

-- M --
2* 1740110 gips szpachlowy

2.5+1.5=4kg/m2
kg 1115.120

0
0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

- 6 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0029m-g/m2
m-
g

0.8085 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0039m-g/m2

m-
g

1.0872 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" - powierzch-
nie pionowe ściany
obmiar  = 697.03 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/m2
r-g 55.7624 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT

17"
0.22dm3/m2

dm
3

153.3466 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-
g

0.1394 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-
g

0.2091 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W
2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na ścianach
obmiar  = 697.03 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.509r-g/m2
r-g 354.7883 0.00 0.00

-- M --
2* 1740110 gips szpachlowy

2.5+1.5=4kg/m2
kg 2788.120

0
0.00 0.00

3* 1360000 narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 29.9723 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0029m-g/m2
m-
g

2.0214 0.00 0.00

6* 39000 samochód dostawczy
0.0043m-g/m2

m-
g

2.9972 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - dwu-
krotnie M-folia=1,10
Krotność = 2
obmiar  = 278.78 m2

m2

-- R --

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24195



Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0.057*2=0.114r-g/m2

r-g 31.7809 0.00 0.00

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

1.10*2=2.2m2/m2
m2 613.3160 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W
2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami PRO-
LATEX powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich
obmiar  = 975.81 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.225r-g/m2
r-g 219.5573 0.00 0.00

-- M --
2* 1524600 farba PRO-LATEX

0.376dm3/m2
dm

3
366.9046 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-
g

0.3903 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR-W
4-03
1126-01
analogia

Odsunięcie szafek ubraniowych z wy-
pięciem napięcia
obmiar  = 190.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.247r-g/szt.
r-g 46.9300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1 wycena

indywidu-
alna

Wyniesienie szafek poza obręb prac i
po zakończeniu wniesienie
obmiar  = 190.00 szt.

szt.

-- M --
1* Wyniesienie szafek poza obręb prac i

po zakończeniu wniesienie z wpię-
ciem napięcia
1szt/szt.

szt 190.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR AT-
03 0101-
01
analogia

Cięcie piłą diamentową fug w glazu-
rze
obmiar  = 297.60 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.087r-g/m
r-g 25.8912 0.00 0.00

- 8 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
2* 52600 diaks z tarczą

0.087m-g/m
m-
g

25.8912 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

ZKNR C-
2 0517-07
analogia

Spoinowanie glazury
obmiar  = 23.04 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6r-g/m2
r-g 13.8240 0.00 0.00

-- M --
2* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie-

szanka
0.35kg/m2

kg 8.0640 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR-W
2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o ob-
wodzie do 1200 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.17r-g/szt.
r-g 3.5100 0.00 0.00

-- M --
2* 6526099 kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie

do 1200 mm
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.00 0.00

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o ob-
wodzie do 1200 mm
1.04szt./szt.

szt. 3.1200 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 samochód dostawczy

0.03m-g/szt.
m-
g

0.0900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR-W
2-02
1040-05
analogia

Ścianki systemowe
obmiar  = 5.94 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.06r-g/m2
r-g 12.2364 0.00 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.1kg/m2
kg 0.5940 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 1.4256 0.00 0.00

- 9 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* 8990499 kołki rozporowe
2.4szt./m2

szt. 14.2560 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00

6* 1317299 ścianki systemowe
1m2/m2

m2 5.9400 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-
g

0.2970 0.00 0.00

8* 39000 samochód dostawczy
0.06m-g/m2

m-
g

0.3564 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie szatni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2 45400000
-1

Wymiana drzwi

14
d.2

KNR-W
2-02
1022-01

Demontaż i wyniesienie starych skrzy-
deł drzwiowych R=0,40
obmiar  = 9.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.51*0.40=0.204r-g/m2
r-g 1.8360 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.2

KNR-W
4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
obmiar  = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 7.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.2

KNR-W
2-02
1018-05
analogia

Drzwi z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW wg. dokładnego opisu w
materiałach - szt.5
obmiar  = 11.13 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.72r-g/m2
r-g 30.2736 0.00 0.00

-- M --
2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.

5.1szt./m2
szt. 56.7630 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0.29dm3/m2

dm
3

3.2277 0.00 0.00

4* 1478101 silikon
0.01kg/m2

kg 0.1113 0.00 0.00

5* drzwi "90" z PCV pełne góra i dół wy-
pełniony płytą FIX , 4 szt. tuleje na-
wiewne     - szt.2
0.39993m2/m2

m2 4.4512 0.00 0.00

6* drzwi "90" z PCV pełne góra i dół wy-
pełniony płytą FIX  - 1 szt.
0.19996m2/m2

m2 2.2256 0.00 0.00

7* 1564999 drzwi "90" z PCV łazienkowe góra i
dół wypełniony płytą FIX , 4 szt. tuleje
nawiewne     - szt.2
0.39993m2/m2

m2 4.4512 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-
g

0.5565 0.00 0.00

10* 39000 samochód dostawczy
0.06m-g/m2

m-
g

0.6678 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 11 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

17
d.2

KNR-W
2-02
1018-05

Drzwi z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW dwuskrzydłowe 1,50 x
2,07 (większe skrzydło o prześwicie 1,
00m) zaopatrzone w samozamykacz
obmiar  = 3.11 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.72r-g/m2
r-g 8.4592 0.00 0.00

-- M --
2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.

5.1szt./m2
szt. 15.8610 0.00 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0.29dm3/m2

dm
3

0.9019 0.00 0.00

4* 1478101 silikon
0.01kg/m2

kg 0.0311 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00

6* 1564999 drzwi z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW dwuskrzydłowe 1,50 x
2,07 (większe skrzydło o prześwicie 1,
00m) zaopatrzone w samozamykacz -
dół wypełniony FIX, góra szkło bez-
pieczne
1m2/m2

m2 3.1100 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-
g

0.1555 0.00 0.00

8* 39000 samochód dostawczy
0.06m-g/m2

m-
g

0.1866 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3 45400000
-1

Wymiana posadzki

18
d.3

KNR-W
4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na za-
prawie i kleju
obmiar  = 25.89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/m2
r-g 23.8188 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.3

KNR-W
4-01
0211-03

Skucie betonu przy głębokości skucia
do 5 cm na podłogach
obmiar  = 25.89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.8r-g/m2
r-g 124.2720 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" - powierzch-
nie poziome
obmiar  = 25.89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.5534 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT

17"
0.21dm3/m2

dm
3

5.4369 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-
g

0.0052 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0003m-g/m2

m-
g

0.0078 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.3

KNR-W
2-02
1105-01 +
KNR-W
2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze
cementowe grubości 5 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 25.89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.163+0.2994=0.4624r-g/m2
r-g 11.9715 0.00 0.00

-- M --
2* 2380499 cementowa masa szpachlowa o dużej

wytrzymałości-sucha mieszanka
2.8+3.36=6.16kg/m2

kg 159.4824 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

- 13 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0024+0.0042=0.0066m-g/m2
m-
g

0.1709 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.0017+0.003=0.0047m-g/m2

m-
g

0.1217 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.3

KNR AT-
27 0401-
03 + KNR
AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa prze-
ciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie
obmiar  = 27.42 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.15+0.14=0.29r-g/m2
r-g 7.9518 0.00 0.00

-- M --
2* AT27026 polimerowa masa uszczelniająca (fo-

lia w płynie)
1.34+1.34=2.68kg/m2

kg 73.4856 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0.02+0.02=0.04m-g/m2
m-
g

1.0968 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.3

KNR-W
2-02
1104-01 +
KNR-W
2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 45
mm zatarte na ostro
obmiar  = 25.89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.356+0.179=0.535r-g/m2
r-g 13.8512 0.00 0.00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0.0206+0.02625=0.04685m3/m2
m3 1.2129 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309+0.0395=0.0704m-g/m2
m-
g

1.8227 0.00 0.00

5* 39000 samochód dostawczy
0.006m-g/m2

m-
g

0.1553 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.3

KNR-W
2-02
1114-07
1111-09 

Posadzki z płytek z kamieni sztucz-
nych 30x30 cm antypoślizgowe na za-
prawie klejowej układane metodą nie-
regularną - 5 mm zaprawy klejowej
antypoślizgowe
obmiar  = 25.89 m2

m2

- 14 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

1.12+3*0.095=1.405r-g/m2
r-g 36.3755 0.00 0.00

-- M --
2* 2520399 płytki podłogowe antypoślizgowe 30 x

30 cm
1.05m2/m2

m2 27.1845 0.00 0.00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka
ATLAS
3+3*1.2=6.6kg/m2

kg 170.8740 0.00 0.00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka
0.25kg/m2

kg 6.4725 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0435+3*0.0014=0.0477m-g/m2
m-
g

1.2350 0.00 0.00

7* 39000 samochód dostawczy
0.0369+3*0.001=0.0399m-g/m2

m-
g

1.0330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.3 wycena

indywidu-
alna

Obrobienie brodzika "90" - obmuro-
wanie i obłożenie glazurą
obmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Obrobienie brodzika "90" - obmuro-

wanie i obłożenie glazurą
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4 45100000
-8

Roboty zewn ętrzne

26
d.4

KNR-W
4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej
lub żelbetowej czapek kominowych
obmiar  = 30.00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.5r-g/m
r-g 15.0000 0.00 0.00

-- M --
2* 2600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
0.003m3/m

m3 0.0900 0.00 0.00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m

kg 2.1000 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.4

KNR-W
4-01
0203-13
z.sz.2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych czapek ko-
minowych z betonu monolitycznego -
objętość elementu do 0.5 m3
obmiar  = 5.30 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3*1.5=1.95r-g/m2
r-g 10.3350 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton żwirowy zwykły

0.07m3/m2
m3 0.3710 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.15m-g/m2
m-
g

0.7950 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.4

KNR-W
2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o
długości ponad 4 m
obmiar  = 9.40 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.28r-g/m
r-g 21.4320 0.00 0.00

-- M --
2* 1320599 drabiny stalowe z kabłąkami

1m/m
m 9.4000 0.00 0.00

3* zamknięcie kosza z blokadą
0.1068szt/m

szt 1.0039 0.00 0.00

4* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.0745dm3/m

dm
3

0.7003 0.00 0.00

5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.0698dm3/m

dm
3

0.6561 0.00 0.00

6* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0.003m3/m

m3 0.0282 0.00 0.00

- 16 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* 3920099 papier ścierny
0.0221m2/m

m2 0.2077 0.00 0.00

8* 1330199 elektrody
0.64szt./m

szt. 6.0160 0.00 0.00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 72110 spawarka elektryczna wirująca

0.144m-g/m
m-
g

1.3536 0.00 0.00

11* 39000 samochód dostawczy
0.013m-g/m

m-
g

0.1222 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.4

KNR-W
2-02
1802-02
analogia

Wykonanie osłon z paneli ogrodzenio-
wych wiaty
obmiar  = 9.10 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.5r-g/m
r-g 13.6500 0.00 0.00

-- M --
2* 1322810 panele ogrodzeniowe

1m/m
m 9.1000 0.00 0.00

3* 1323810 słupki z rur stalowych
0.3467szt./m

szt. 3.1550 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 samochód dostawczy

0.0024m-g/m
m-
g

0.0218 0.00 0.00

6* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0.1266m-g/m

m-
g

1.1521 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.4

KNR 2-23
0404-04
analogia

Furtka stalowa z kształtowników wy-
pełniona panelem ogrodzeniowym
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4.62*0.955=4.4121r-g/szt.
r-g 4.4121 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 masa betonowa

0.07m3/szt.
m3 0.0700 0.00 0.00

3* 1323701 słupki z rur stalowych
2szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

4* 1320703 furtka stalowa wypełniona panelem
ogrodzeniowym 2,00x1,50 m
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW

0.14m-g/szt.
m-
g

0.1400 0.00 0.00

7* 39611 przyczepa ciągnikowa 3,5 t
0.14m-g/szt.

m-
g

0.1400 0.00 0.00

- 17 -
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty zewn ętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Prace remontowe w obiekcie Wilczy Dół - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5 45100000
-8

Wywoz gruzu

31
d.5

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu i materiałów roz-
biórkowych samochodami skrzynio-
wymi na odległość 30 km
obmiar  = 2.28 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.39r-g/m3
r-g 3.1692 0.00 0.00

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+29*0.02=1.3m-g/m3
m-
g

2.9640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji
obmiar  = 2.28 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko i koszt utylizacji

1m3/m3
m3 2.2800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wywoz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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