
"ATLANT" Wiktor Ku śmirek 05-402  OTWOCK ul.Skrzetuskiego 20

KOSZTORYS   IWESTORSKI  NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa ul.Pileckiego 122
INWESTOR   :     Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA   :     02-781 Warszawa ul.Pileckiego 122
BRANŻA   :     budowlana 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      inż.Wiktor Ku śmirek upr.bud.nr St-24/87
DATA OPRACOWANIA   :     10.06.2013

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45300000
-0

Uzupełnienie wpustów dachowych

1
d.1

KNR-W 2-
15 0222-
03
analogia

Nakrywy z PCV o połączeniach wciskowych przy odprowa-
dzeniu wody do spustu dachowego

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2 45400000
-1

Naprawa ścian

2
d.2

KNR-W 4-
01 0812-
05
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - cokolik m2

(9.60+1.80+8.20+14.40+8.80)*0.10 m2 4.28
RAZEM 4.28

3
d.2

KNR-W 4-
01 0702-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami
o szer.do 20 cm

m

9.60+1.80+8.20+14.40+8.80 m 42.80
RAZEM 42.80

4
d.2

KNR-W 4-
01 0633-
01 uwaga
p.tab.

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normal-
nej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub
cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41
cm - wilgotność muru ponad 15 %

otw.

(9.00+1.50+8.00+14.00+8.00)*2<rzędy>*8<szt/m> otw. 648.00
RAZEM 648.00

5
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
- powierzchnie pionowe (przed i po tynkowaniu)

m2

42.80*0.25 m2 10.70
RAZEM 10.70

6
d.2

KNR-W 4-
01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm

m

42.80 m 42.80
RAZEM 42.80

7
d.2

KNR-W 2-
02 1115-
02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej

m

42.80 m 42.80
RAZEM 42.80

8
d.2

KNR-W 2-
02 1511-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami PRO-LATEX powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich

m2

42.80*0.15 m2 6.42
RAZEM 6.42

9
d.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią - dwukrotnie M-folia=1,10
Krotność = 2

m2

42.80*1.00 m2 42.80
RAZEM 42.80

3 45100000
-8

Wywoz gruzu

10
d.3

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 30 km

m3

poz.2*0.02+poz.3*0.25*0.03 m3 0.41
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.41
11
d.3 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt utylizacji m3

0.41 m3 0.41
RAZEM 0.41
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 4530000
0-0

Uzupełnienie wpustów dachowych

1
d.1

KNR-W
2-15
0222-03
analogia

Nakrywy z PCV o połącze-
niach wciskowych przy odpro-
wadzeniu wody do spustu da-
chowego
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 1.4400 0.00 0.00

-- M --
2* nakrywy z PCV na spusty da-

chowe np.MARLEY
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie wpustów dachowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 4540000
0-1

Naprawa ścian

2
d.2

KNR-W
4-01
0812-05
analogia

Rozebranie posadzek z płytek
na zaprawie i kleju - cokolik
obmiar  = (9.60+1.80+8.20+
14.40+8.80)*0.10 = 4.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 3.9376 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.2

KNR-W
4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych
z zaprawy wapiennej pasami o
szer.do 20 cm
obmiar  = 9.60+1.80+8.20+
14.40+8.80 = 42.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 9.4160 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.2

KNR-W
4-01
0633-01
uwaga
p.tab.

Wykonanie iniekcji krystalicz-
nej w murze z cegły o normal-
nej twardości na zaprawie wa-
piennej skrystalizowanej lub
cementowo-wapiennej o wil-
gotności do 15 % i grubości
41 cm - wilgotność muru po-
nad 15 %
obmiar  = (9.00+1.50+8.00+
14.00+8.00)*2<rzędy>*8<szt/
m> = 648.00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.647*1.2=0.7764r-g/otw.
r-g 503.1072 0.00 0.00

-- M --
2* aktywator krzemowy

0.016kg/otw.
kg 10.3680 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez do-
datków
0.112kg/otw.

kg 72.5760 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
5* mechaniczny młot udarowo-

obrotowy
0.49*1.2=0.588m-g/otw.

m-g 381.0240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.2

NNRNKB
202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT
17" - powierzchnie pionowe
(przed i po tynkowaniu)
obmiar  = 42.80*0.25 = 10.70
m2

m2
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8560 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERE-

SIT CT 17"
0.22dm3/m2

dm3 2.3540 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0032 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.2

KNR-W
4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych
wewnętrznych kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm
obmiar  = 42.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 32.1000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez do-

datków
1.3kg/m

kg 55.6400 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
1.7kg/m

kg 72.7600 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.2868 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.01m-g/m
m-g 0.4280 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.2

KNR-W
2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejo-
wej
obmiar  = 42.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 17.5480 0.00 0.00

-- M --
2* płytki gres 30x30 cm

0.102m2/m
m2 4.3656 0.00 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mie-
szanka ATLAS
0.685kg/m

kg 29.3180 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-su-
cha mieszanka
0.048kg/m

kg 2.0544 0.00 0.00
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.0011m-g/m
m-g 0.0471 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.2

KNR-W
2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami
PRO-LATEX powierzchni
wewnętrznych - tynków gład-
kich
obmiar  = 42.80*0.15 = 6.42
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.225r-g/m2
r-g 1.4445 0.00 0.00

-- M --
2* farba PRO-LATEX

0.376dm3/m2
dm3 2.4139 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0026 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2

KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią -
dwukrotnie M-folia=1,10
Krotność = 2
obmiar  = 42.80*1.00 = 42.80
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057*2=0.114r-g/m2
r-g 4.8792 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

1.10*2=2.2m2/m2
m2 94.1600 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Naprawa ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty remontowe w obiekcie Pileckiego - nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 4510000
0-8

Wywoz gruzu

10
d.3

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu i materia-
łów rozbiórkowych samocho-
dami skrzyniowymi na odleg-
łość 30 km
obmiar  = poz.2*0.02+poz.3*
0.25*0.03 = 0.41 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.5699 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+29*0.02=1.3m-g/m3
m-g 0.5330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.3 cena za-

kładowa

Opłata za wysypisko i koszt
utylizacji
obmiar  = 0.41 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko i koszt

utylizacji
1m3/m3

m3 0.4100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wywoz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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