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PREZYDIUM Warszows, drio LD gruania. 1971 -

RADY NARODOWEIJ m. st. WARSZAWY .
©" WYDZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. vprawn. St—750/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie ari. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 ust.l p.1 i 2
rozporzqdzenia Przewodniczgcege Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, po}.. 266)
Ob. WOJCYECH RYSZARD NI EWTIADOMSKI s. Z gmunta

magister ingynier urzadzed sanitarnych

6,11,1937 r, Warszawa

vrodzony dnia

OTRZYMUIJE

w specjalno$ci ... instalacji i urzadzer sanitarnyeh .. ...

uprawnienia budowlane do 1/._sporzadzania projektdw instalacji i urza-
dzedd sanitarnych oraz prostych projeictéw budowlano-ltonstrukeyj-
nych w zakresie, w ‘jakim projekty te wchodzg jako elementy budo-

wlane do projextdéw instalacji i urzadzeil sanitarnych,

2/ Xkierowania robotami w zakresie budowy in-
stalacji i urzadzed sanitarnych oraz do kierowania robotami budo-
wlanymi w zakresie, w jakim roboty te wchodzg jako elementy budo-
wlane do instalacji i urzadzed sanitarnych.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

— T
BUDOWNICTWA

/

N7

Warszawa, 21 wrzesnia 2010

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH RYSZARD NIEWIADOMSKI

miejsce zamieszkania:

IX POPRZECZNA 8
04-337 WARSYZAWA

jéSt cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7186/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 listopada 2,010 r. do dnia: 31 paZdziernika 2011 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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01 —Rzut 1 pietra

02 —Rzut 2 pietra

03 — Rzut dachu — poziom +10,60

04 — Schemat instalacji freonowej system nr 1
05 — Schemat instalacji freonowej system nr 2
06 — Schemat uktadu sterowania system nr 1

07 — Schemat uktadu sterowania system nr2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem z dnia 05.05.2011 w Warszawie

» Protokét uzgodnie

* Projekt budowlany budynku: Architektura, wod-kargntylacja
* Wizja lokalna, inwentaryzacja do celéw projektowych

* Normy i przepisy brarowe

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie podaje rozw@nia techniczne instalacji schtadzania powietrza w
wybranych 17 pomieszczeniach biurowych w obiekcrera Ursyndw w Warszawie, przy ul.

Pileckiego 122 w cgci Z na | i |l pktrze.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN

Pomieszczenia offle projektem pehai funkcje pomieszcze biurowych, wyposzone § w
urzadzenia biurowe takie jak komputery drukarki fakéypomieszczeniu nr Z.3.18 znajdigic 3
kserokopiarki. Pomieszczenie nr Z.2.09 stanowd kahferencyjia na 60 osob.

Z godnie z dokumentagjtechniczm brarry wentylacyjnej, w pomieszczeniach biurowych
zapewniona jest wentylacja grawitacyjna o ,odpowiegilosci wymian”. W Sali konferencyjnej
dodatkowo zapewniona jest wentylacja mechaniczsigstemu nawiewno-wywiewnego NW11 o
wydatku 1800m3/h. Centrala posiada odzysk cieptpostaci rurki ciepta, nie posiada funkciji

chtodzenia. W pomieszczeniachsufity podwieszane petne g-k lub kasetonowe.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1.Dane wysciowe do obliczé projektowych.

a) Parametry powietrza zewtrenego:

temperatura Wilgotnid
lato 32°C 45%
Zima -20°C 100%
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b) Wymagane parametry powietrza w pomieszczenidavych technologicznych:

temperatura wilgotrig
lato 24°C wynikowa
Zima 20°C wynikowa

c) Zestawienie obliczonych zyskow ciepta:

Nazwa iloéé Suma zyskéw
l.p. | Nrpom pomieszczenia F \ oséb | ciepta
m2 m3 W

1 Z.2.04 | pom. biurowe 145| 44 2 2375
2 Z.2.05 | pom. dyrekciji 21,8| 65 2 3602
3 Z.2.06 | pom. biurowe 19,2 58 2 2999
4 Z.2.07 | pom. biurowe 13,6| 41 2 2944
5 Z.2.08 | pom. biurowe 27,4 82 3 2588
6 Z.2.09 | sala konferencyjna 115,8| 347 90 18390
7 Z.2.10 | pom. biurowe 20| 60 0 3607
8 Z.3.03 | pom. biurowe 27,4 77 3 2406
9 Z.3.04 | pom. biurowe 13,4 38 2 2696
10 Z.3.05 | pom. biurowe 19,3| 54 2 2755
11 Z.3.06 | pom. biurowe 144| 40 2 2191
12 Z.3.07 | pom. dyrekgciji 44| 123 5 5834
13 Z.3.08 | pom. biurowe 24,3| 68 2 2804
14 Z.3.09 | pom. biurowe 19,1 53 2 2753
15 Z.3.10 | pom. biurowe 26| 73 2 4141
16 Z.3.12 | pom. biurowe 20,8 58 5 967
17 Z.3.18 | pom. biurowe 23,8 67 0 2974
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4.2. Dobor urzndzen systemu VRF

Dobrano dwa systemy VRF po jednym dlad@go pétra, sktadajce s¢ z wewretrznych jednostek

nasciennych zlokalizowanych przewse nad drzwiami wégiowymi do pomieszcze biurowych

oraz kaset 4-drogowych w sali konferencyjnej oednpstki zewetrznej zlokalizowanej na dachu -

na poziomie +10,60. Doktadna lokalizacja jednostekvretrznych pokazana zostata na rzutach rys

nr01

i 02.

System nr 1 dla pierwszegapa :

l.p. Nr pom. Nazwa pom. Dobrane wdzenie Nominalna moc
schladzajce chtodnicza

1 2.2.04 Pomieszczenie biurowe S-28MK1E5 2,8 kW
2 Z2.2.05 Pomieszczenie biurowe S-45MK1E5 4,5 KW
3 Z2.2.06 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kW
4 2.2.07 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kW
5 Z2.2.08 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kw
6 Z2.2.09 Sala konferencyjna 4 x S-56MU1E5 4x 5,6 kW
7 2.2.10 Pomieszczenie biurowo-techn. S-36MK1E5 k\B8/6

8 - Dach Jedn. zewn. U-12ME1ES8 33,5 kW

System 2 dla gtra drugiego:
l.p. Nr pom. Nazwa pom. Dobrane wdzenie
schladzajce

1 Z2.3.03 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kW
2 2.3.04 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kw
3 Z2.3.05 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kW
4 Z.3.06 Pomieszczenie biurowe S-28MK1E5 2,8 kW
5 2.3.07 Pomieszczenie biurowe 2 x S-36MK1E5 2xK¥6

6 Z2.3.08 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kW
7 Z.3.09 Pomieszczenie biurowe S-36MK1E5 3,6 kw
8 Z.3.10 Pomieszczenie biurowe S-45MK1E5 4,5 kW
9 2.3.12 Pomieszczenie biurowe S-22MK1E5 2,2 kW
10 2.3.18 Pomieszczenie ksero S-36MK1E5 3,6 kW
11 - Dach Jedn. zewn. U-12ME1E8 33,5 kW

Jednostki wewgtrzne charakteryzaijsie niskim poziomem hatasu paej 30dB(A) na niskim biegu.

System charakteryzujegsivysokimi wspétczynnikami COP dla chiodzenia: 3i@fla grzania: 4,10.

Jednostki zewgtrzne mana przedcza: z trybu wysokiej wydajnéei - w tryb wysokiego COP (w okresie

zimowym, kiedy zapotrzebowanie na chtéd nie jesteduna@na wytkowa® urzadzenie przy bardziej

energooszeainych parametrach pracy).

Lokalizacja jednostek wewirznych pokazana zostata na rys nr 01 i 02.

Ruagbdreonowe naley

prowadzé korytarzami ponad stropem podwieszanym, wykanodpowoedni ilos¢ rewizji, w szczegllnai

7
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przy rozdzielaczach. Ruragji wyprowadzé na dach przez kanat wentylacji grawitacyjnej opsjacej sad
konferencyjn. (Sala konferencyjna posiada rownigentylacg mechaniczs).

Instalacg freonowa na dachu prowadzi w sposéb uniemidiwiajacy uszkodzenia instalacji podczas
odsniezania dachu ( np. w korytku stalowym ocynkowanymshgpkach betonowych w odgiach co 1 m).
Instalacg freonowy na dachu prowadziwv sisiedztwie instalacji elektrycznej, aby niepotrzebmie zwgksza

utrudnier w odsniezaniu dachu.

4.3 Instalacja odprowadzenia skroplin

Od wszystkich jednostek wewtnznych naley odprowadzi skropliny przewodami PVC.

Rurochgi prowadzé z minimalnym spadkiem 2% do najidzych pionéw kanalizacji sanitarnej.

Dla tych klimatyzatorow gdzie jest to niezime naley zastosowa& pompki skroplin np. Maxi
Orange. Dodatkowo natg przewidzi€ zastosowanie zbiornikowych pompek skroplin nadpgm
podwieszanym na 1 ¢ize.

Podhczenie przewodow skroplinowych do pionéw wykémpaprzez syfon z zamkggiem wodnym.

Na kondygnacji 2 instalacja skroplinowa ode&z jednostek wewgtrznych powinna zosta
sprowadzona grawitacyjnie na kondygradj, W pozostatych przypadkach natezamontowéa

pompki skroplin a instalagjprowadz¢ pionowo ponad strop podwieszany w pomieszczemagjs

przez sciare w przestrzé& nad stropem podwieszanym Korytarza. Rjasie prowadz do

najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej.zéé bedzie to niezhdne na 1 gitrze zainstalowa
zbiornikowe pompki skroplin.

4.4 Sterowanie systemami VRF

Kazda jednostka wewttrzna wyposzona zostanie w saienny sterownik przewodowy.
Dodatkowo projektuje si zastosowanie sterownika centralnego CZ-64ESMC2 péinsego do dwoch
systeméw charakteryzigego si:
¢ Mozliwoscia indywidualnego sterowania maksymalnie 64 jedrarsilkwewrgtrznymi
* Mozliwoscia sterowania: wiczaniem/wydczaniem, trybami pracy, @ikoscia wentylatoréw,
kierunkiem nawiewu (tylko jeeli nie jest aywany pilot zdalnego
sterowania), monitorowaniem systemu, monitorowarkenhow usterek.
* Mozliwoscia wprowadzania ograniczev sterownikach indywidualnych.

Miejsce zlokalizowania sterownika centralnego uétalnwestorem na etapie
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Dla branzy elektrycznej:

Nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do nagtijacych uradzea:

Urzadzenie Producer llos¢ | Zasilanie Moc
przytaczeniowa
Urzadzenia do zasilenia na dachu z rozdzielni wejlsali gimnastyczn

Jednostka zeverzne PANASONIC |1 40C-3-50 9,29 kW
U-12ME1E8

Jednostka zewgtrzna PANASONIC |1 40C-3-50 9,29 kW
U-12ME1E8

Urzadzenia do zasilenia z rozdzielni kfpéa

Jednostka wewetrzna nacienna PANASONIC |1 23(-1-5C 25W
S-45MK1E5

Jednostka wewgtrzna nacienna PANASONIC |1 23(-1-50 20W
S-28MK1E5

Jednostka wewgtrzna nécienna PANASONIC |4 23(C-1-50 23 W
S-36MK1E5

Jednostka wewatrzna kasetonow | PANASONIC |4 23(C-1-50 44 W\
S-56MU1E5

Zbiornikowa pompka skropl 2 23(C-1-50

Urzadzenia do zasilenia z rozdzielni 2jpa

Jednostka wewtrzna nacienna PANASONIC |1 23(-1-5C 20W
S-22MK1E5

Jednostka wewgtrzna nacienna PANASONIC |1 23(-1-50 20W
S-28MK1E5

Jednoska wewretrzna nacienna PANASONIC |8 23(-1-50 23 W
S-36MK1E5

Jednostka wewtrzna nacienna PANASONIC |1 23(-1-50 30w
S-45MK1E5

RAZEM: 18,681 kw

Jednostka zewgtrzna zlokalizowana zostanie nasiym dachu egci budynku Z poziom +10,60

Projekt zasilenia ugdzen klimatyzacyjnych wedtug oddzielnego opracowania.
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5.2. Dla branzy budowlanej:

Nalezy wykona otwory w stropie dla poprowadzenia przewodow shknogvych z kondygnacji 2 na
kondygnagcg 1.

Nalezy wykona rewizje w stropie podwieszanym g-k w §to i o wielkosci niezlednej do
wykonania instalacji freonowej i skroplinowej. (najmniej jedna rewizja przy kdym odgatzieniu
instalacji freonowej lub skroplinowej).

Nalezy wykona demonta fragmentéw zabudowy g-k w szatni dla odkrycia kaneentylacyjnego
obstugujcego sal konferencyjm. Jednostki zewgtrzne zlokalizowa na przeciciu osi 1/18 oraz
H/18, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.3. Wytyczne BHP i p.pd.

Urzadzenia z nagdami elektrycznymi powinny odpowiaglavarunkom bezpiecastwa eksploatacji
| posiad& znak bezpieczstwa, ewentualnigwiadectwo certyfikacji.

Przefcia rurocagow przezciany lub stropy stanowte przegrody oddzielenia przeciwaoowego
nalezy wykona jako szczelne o odporéd ogniowej rownej odporrigi przegrody. Welcia
instalacji freonowej do kanatu wentylacji grawitamj na kondygnacjach i na dachu uszczelni

materiatem ogniochronnym np. Promat lub Hilti o odmici ogniowej co najmniej 60 minut.

6. UWAGI OGOLNE
1. Cala¢ robdt wykoné zgodnie z:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Tom i

~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. WARKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI KANALIZACYJNYCH”

2. Zastosowanie innych wdzen i materiatdw do uzgodnienia z projektantem.

3. Wykonawca przed prefabrykaglementéw powinien zweryfikowgoprawné¢ projektowanych
ciagéw freonowych i kanalizacyjnych z ewentualnymiik@imi na budowie i dokorganiezlezdnych

Zmian w porozumieniu z projektantem.

10



Projekt instalacji chtodu dla pomieszczen biurowych w potudniowej czesci obiektu
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji — hali widowiskowo sportowej -ARENA
URSYNOW w Warszawie przy ul. Pileckiego 122.

7. ZESTAWIENIE URZADZEN

L.P. Model Typ Producent Tlos¢
1 System 1
2 U-12ME1E8 Jednostka zewnetrzna Panasonic 1
3 S-45MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 1
4 S-28MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 1
5 S-36MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 4
6 S-56MU1ES Kaseta 4-drogowa Panasonic 4
7 CZ-KPU2 Panel Panasonic 4
8 CZ-P680BK2BM Tréjnik Panasonic 2
9 CZ-P224BK2BM Tréjnik Panasonic 7
10 Cu 1/2"x 1 1/8" Srednica rury 4
11 3/8"x 7/8" Srednica rury 3
12 Cu1/4"x 1/2" Srednica rury 21
13 Cu 3/8" x 3/4" Srednica rury 4
14 Cu 3/8" x 5/8" Srednica rury 16,5
15 CZ-RTC2 Sterownik nascienny Panasonic 10
16 Dodatkowa ilos¢ czynnika 5,874
System 2
17 U-12ME1E8 Jednostka zewnetrzna Panasonic 1
18 S-36MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 8
19 S-28MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 1
20 S-45MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 1
21 S-22MK1E5 Jednostka nascienna Panasonic 1
22 CZ-P224BK2BM trojnik Panasonic 9
23 CZ-P680BK2BM trojnik Panasonic 1
24 Cul/2"x11/8" Srednica rury 6
25 Cu 3/8" x 3/4" Srednica rury 6,5
26 Cu 1/4" x 1/2" Srednica rury 18,5
27 Cu 3/8" x 5/8" Srednica rury 18
28 Cu 3/8" x 1/2" Srednica rury 2,5
29 CZ-RTC2 Sterownik nascienny Panasonic 11
30 Dodatkowa iloé¢ czynnika (kg) 6,261
31 CZ-64ESMC2 Sterownik centralny Panasonic
Pozostate

11
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32 Hi-Lift 2 litr Zbiornikowa pompka skroplin | Aspen Pump 2

33 MaxiOrange Pompka skroplin Aspen Pump 9

Wszystkie elementy natg zweryfikowa i domierzy na budowie.
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