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TYTUL OPRACOWANIA: P.W. Instalacji chlodu dla pomieszczen biurowych
W pld. czesci obiektu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
- hali widowiskowo — sportowej — ARENA URSYNOW
w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 — cze$¢ konstrukcyjna
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OPIS TECHNICZNY
P.W. Instalacji chlodu dla pomieszczen biurowych w pld. czesci obiektu Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji - hali widowiskowo — sportowej —- ARENA URSYNOW
w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 — cze$¢ konstrukcyjna

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor — Miasto Stoteczne Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Turystyki
Warszawa ul. Pileckiego 122

1.2. Lokalizacja — teren Ursynowskiego Centrum Sportu i Turystyki
Warszawa ul. Pileckiego 122

1.3. Zleceniodawca — Klim-Spaw Sp. z 0.0. 02-903 Warszawa ul. Powsinska 48

1.4. Jednostka projektowa — PPHU ,,BOBAS” Andrzej Baranski 95-100 Zgierz
ul. Chetmska 5

1.5. Podstawa opracowania —
e Zlecenie Klim-Spaw Sp. z 0.0. 02-903 Warszawa ul. Powsinska 48 z dn 07.06.2011
e \Wytyczne Zleceniodawcy w zakresie instalowanych urzadzen (obcigzenia oraz

gabaryty urzadzen)

1.6. Przedmiot opracowania — stropodach czesci obiektu Ursynowskiego Centrum Sportu i
Turystyki Warszawa ul. Pileckiego 122

1.7. Zakres opracowania —
e P.W. Konstrukcji wsporczej pod jednostke zewngtrzng U-12ME1ES8

1.8. Faza opracowania — Projekt wykonawczy

1.9. Materialy pomocnicze —
e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja fragmentu stropodachu wykonana we wlasnym

zakresie

e Literatura fachowa oraz normy budowlane

2. Opis obiektu-stan istniejacy

Budynek ,,Z” jest czescig obiektu Hali ARENA — URSYNOW i jest
budynkiem trzykondygnacyjnym o konstrukcji szkieletowej monolitycznej.

Stropodach wykonano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o gr. plyty
15cm wspartej na podciggach monolitycznych szer. 40cm..

Na stropodachu beda zainstalowane urzadzenia klimatyzacyjne w postaci
jednostek zewnetrznych firmy Panasonic U — 12ME1ES8 szt. 2 o0 wadze 300daN kazda.

3. Opis elementow projektowanych

W zwiagzku z konieczno$cig zainstalowania jednostek zewnetrznych
U — 12ME1ES8 szt. 2 zgodnie z usytuowaniem pokazanym na rys.1 zaprojektowano na
dachu konstrukcje wsporcza w postaci ramy stalowej z rur kwadratowych 100 x 100 x 4
podpartej stupkami stalowymi z rur kwadratowych 60 x 60 x 3. Elementy ramy taczone
ze sobg za pomoca spawania. Catos¢ kotwiona do ptyty stropowej kotwami wklejanymi
HILTI HIT HY 150 z pretami kotwowymi HAS M8. Rama urzadzenia mocowana do
konstrukcji srubami M12.

Konstrukcje wsporczg pod jednostek zewnetrznych U — 12ME1E8 pokazano
narys.l.



4. Uwagi i zalecenia

e Lokalizacja konstrukcji wsporczej wg rys. 1
e Podstawy stupkow kotwione do plyty zelbetowej kotwami wklejanymi HILTI
HIT HY 150 z pretami kotwowymi HAS MS. Glgbokos¢ kotwienia — 8cm.

e W celu zachowania poziomu gérnej powierzchni ramy stosowaé podkiadki
stalowe z blachy pod podstawy stupkow

o Wszystkie wymiary korygowaé z wymiarami z natury

e Po ustawieniu i zakotwieniu konstrukcj nalezy wykona¢ naprawy warstw
teroizolacji oraz warstw pokrywczych

e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej pod skraplacz 2 x minia
60% oraz 2 x farba ftalowa og6lnego stosowania.

Wykonat :
mgr inz. Andrzej Baranski
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